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English

Safety Instructions

General Power Tool Safety Warnings

[N WARNING Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifica-
tions provided with this power tool. Failure to follow all in-
structions listed below may result in electric shock, fire and/
or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cord-
less) power tool.

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded sur-
faces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerat-
ors. Thereis anincreased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of elec-
tric shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carry-
ing, pulling or unplugging the power tool. Keep cord
away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suit-
able for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is un-
avoidable, use a residual current device (RCD) protec-
ted supply. Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten-
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tion while operating power tools may result in serious per-
sonal injury.

Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as a dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal in-
juries.

Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. Awrench or a key left attached to a
rotating part of the power tool may result in personal in-
jury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jew-
ellery. Keep your hair and clothing away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

Do not let familiarity gained from frequent use of tools
allow you to become complacent and ignore tool
safety principles. A careless action can cause severe in-
jury within a fraction of a second.

Power tool use and care

>

>

>

Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will do
the job better and safer at the rate for which it was de-
signed.

Do not use the power tool if the switch does not turn it
on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
Disconnect the plug from the power source and/or re-
move the battery pack, if detachable, from the power
tool before making any adjustments, changing ac-
cessories, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.
Maintain power tools and accessories. Check for mis-
alignment or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

Bosch Power Tools
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» Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into ac-
count the working conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.

» Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Magnetic drill safety warnings

» Operate power tool by insulated grasping surfaces,
when performing an operation where the cutting ac-
cessory may contact hidden wiring or its own cord.
Cutting accessory contacting a “live” wire may make ex-
posed metal parts of the power tool “live” and could give
the operator an electric shock.

» When securing the power tool with the safety strap to
the workpiece, ensure that the safety strap is capable
of holding and restraining the machine during use. If
the workpiece is weak or porous, it may be damaged
causing the power tool to release from the workpiece.

» When drilling through walls or ceilings, ensure to pro-
tect persons and the work area on the other side. The
bit may extend through the hole or the core may fall out
on the other side.

» The coolant tank may not be used when drilling into
vertical or sloped surfaces, or drilling overhead.
Please use foam coolant. Take care that no water pen-
etrates the tool. If water penetrates the power tool there
is an increased risk of an electric shock.

» The power tool must be secured. A power tool that is
not properly secured may move or tip over and may result
in personal injury.

» Do not wear gloves. Gloves may be entangled by the ro-
tating parts or chips leading to personal injury.

» Keep your hands out of the drilling area while the tool
is running. Contact with rotating parts or chips may res-
ultin personal injury.

» Make sure the accessory is rotating before feeding
into the workpiece. Otherwise the accessory may be-
come jammed in the workpiece causing unexpected
movement of the workpiece and personal injury.

» When the accessory is jammed, stop applying down-
ward pressure and switch off the tool. Investigate and
take corrective actions to eliminate the cause of the
jam. Jamming can cause unexpected movement of the
workpiece and personal injury.

» Avoid generating long chips by regularly interrupting
downward pressure. Sharp metal chips may cause en-
tanglement and personal injuries.

» Never remove chips from the drilling area while the
tool is running. To remove chips, move the accessory
away from the workpiece, switch off the tool and wait
for the accessory to stop moving. Use tools such as a
brush or hook to remove chips. Contact with rotating
parts or chips may result in personal injury.

» Accessories with speed ratings must be rated at least
equal to the maximum speed marked on the power
tool. Accessories running faster than their rated speed
can break and fly apart.

» Use suitable detectors to determine if utility lines are
hidden in the work area or call the local utility com-
pany for assistance. Contact with electric lines can lead
to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to
explosion. Penetrating a water line causes property dam-
age or may cause an electric shock.

» Never operate the power tool without the portable re-
sidual current device (PRCD) included in delivery.

» Before beginning work, check that the portable resid-
ual current device (PRCD) is functioning properly.
Have any damaged portable residual current devices
(PRCDs) repaired or replaced by a Bosch after-sales
service centre.

» Pay attention that neither persons in the working area
nor the power tool itself come into contact with the
water that comes out.

» Wear non-skid shoes. This prevents injuries that can oc-
cur from slipping on smooth surfaces.

» Products sold in GB only: Never operate the 110V ex-
ecution of the machine without isolation transformer
according to EN/IEC 61558-1 and EN/IEC
61558-2-23. The isolation transformer must have a
grounded earth wire on the secondary winding side.

» Never leave the tool unattended before it has come to
a complete stop. Drilling tools that are still running can
cause injuries.

» Keep the drill cord away from the work area. Damaged
or entangled cords increase the risk of electric shock.

» Do not overload the power tool or climb or stand on it.
Overloading or standing on the power tool can raise its
centre of gravity, causing it to tip over.

» The power tool must only be operated on a mains sup-
ply with protective conductor and adequate dimen-
sioning.

» Disconnect the plug from the power source and/or re-
move the battery from the power tool before making
any adjustments to the power tool or changing ac-
cessories. Accidents can occur when power tools are
started unintentionally.

» When using the power tool for overhead applications,
two persons are always required.

» Secure the power tool with a safety strap when
drilling into vertical or sloped surfaces, or working
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overhead. In the event of a power failure or overload, the
magnet retention force is not maintained. The power tool
may fall over and cause accidents.

» Danger of the power tool falling down due to sudden
pendular motion of the power tool. When working on a
scaffold, the power tool can be subject to a sudden pen-
dular motion when the drill starts or in case of a power
failure. Secure the power tool with the provided safety
strap. Secure yourself against falling down by applying a
safety rope/belt.

» The surface must be smooth and clean. Smooth out
coarse irregularities, e. g., welding spatter and re-
move loose rust, dirt and grease. The holding force of
the magnet applies only for appropriate surfaces.

Keep the magnet away from implants and
ﬂ other medical devices, e.g. pacemakers or
insulin pumps. The magnet generates a field

that can impair the function of implants and
medical devices.

» Keep the power tool away from magnetic data carriers
and magnetically sensitive equipment. The effect of
the magnet can lead to irreversible data loss.

» Secure the power tool on a stable, even and horizontal
surface. If the power tool can slip or shake, the applica-
tion tool cannot be operated evenly and safely.

» Keep the work surface clean, including the workpiece.
Sharp-edged drilling chips and other objects may cause
injury. Material mixtures are particularly hazardous. Light
metal dust may catch fire or explode.

» Do not touch the application tool after working before
it has cooled. The application tool becomes very hot
while working.

» Do not touch the drill core that will be automatically
ejected through the guide pin once the work process
has ended. The drill core can become very hot.

» Check the cable regularly and have a damaged cable
repaired only by an authorised customer service
agent for Bosch power tools. Replace damaged exten-
sion cables. This will ensure that the safety of the power
tool is maintained.

» Store the power tool safely when it is not in use. The
storage location must be dry and lockable. This pre-
vents the power tool from storage damage, and from be-
ing operated by untrained persons.

» Never use the power tool if the cable is damaged. Do
not touch the damaged cable and pull out the mains
plug if the cable is damaged while working. Damaged
cables increase the risk of an electric shock.

» Connect the power tool to a mains supply that is prop-
erly connected to earth. The socket and extension cable
must have a fully functioning protective conductor.

» The retention of the magnets depends on the thick-
ness of the workpiece. They hold best on low-carbon
steel with a thickness of at least 20 mm. When drilling
into thinner steel, an additional steel plate (of at least 100

English |11

x 200 x 20 mm) must be placed under the magnetic base.
Ensure that the steel plate cannot fall off.

» Metal chips and other debris will seriously hamper
magnetic adhesion. Always ensure that the magnetic
base is clean.

» Avoid the magnet releasing. Ensure that the magnetic
base has properly adhered to the work piece before be-
ginning drilling.

» Do not switch off the magnetic power or use the re-
verse drilling function before the power tool comes to
acomplete stop.

» Other units used on the same receptacle will cause un-
even voltage that could lead to the magnet releasing.
Always use the power tool alone on the receptacle.

» Avoid operating annular cutters without coolant fluid.
Always check coolant level before operating.

» Protect the motor. Never allow coolant fluid, water, or
other contaminants enter the motor.

» Metal chips are often very sharp and hot. Never touch
them with bare hands. Clean up with a magnetic chip
collector and a chip hook or other appropriate tool.

» Never attempt to use the power tool with incorrect
current or abnormally low voltage. Check the name-
plate of the power tool to ensure that correct voltage and
frequency are used.

» The power tool is delivered with a laser warning sign
(see table: "Symbols and their meaning").

» Never make warning signs on the machine unrecognis-
able.

Do not direct the laser beam at persons or

& animals and do not stare into the direct or

reflected laser beam yourself. You could
blind somebody, cause accidents or damage
your eyes.

» If laser radiation hits your eye, you must close your
eyes and immediately turn your head away from the
beam.

» Do not make any modifications to the laser equip-
ment.

» Do not let children use the power tool unsupervised.
They could unintentionally blind themselves or other per-
sons

» If the text of the laser warning label is not in your na-
tional language, stick the provided warning label in
your national language over it before operating for the
first time.

Symbols

The following symbols may be important for the operation of
your power tool. Please take note of these symbols and their
meaning. Correctly interpreting the symbols will help you to

operate the power tool more effectively and safely.

Bosch Power Tools
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Symbols and their meaning

A LASER @ Do not direct the laser beam at per-
2| 2 || sons or animals and do not stare into
the direct or reflected laser beam

yourself.

Wear safety goggles.

WARNING! If the beam of the overload
indicator lights up close to the left sym-
bol, the workload is very high.

Reduce the workload or switch the motor
off, otherwise the overload protection
will be activated and the motor will be
shut off automatically.

)

®
@

If the beam of the overload indicator
lights up close to the right symbol, the
workload is optimal and there is no over-
load.

WARNING! The tool must not be oper-
ated outside in wet weather.

WARNING! Ensure that the safety strap
is working properly before you use it.
Never use a safety strap if it is damaged.
Instead, replace it immediately.

Persons with pacemakers or other

medical implants must not use this
power tool.

Carrying metal parts or wearing
watches is prohibited. The magnet gen-
erates a field that can impair the function
of implants and medical devices.

e‘®‘®

2

WARNING! When drilling into vertical or
diagonal surfaces or overhead, the power
tool must be secured with the safety
strap.

WARNING! Do not hold your hand under-
neath the application tool or the ac-
cessories when you are changing these.

A WARNING! Before drilling, ensure that

the magnet strength is sufficient. The sur-
face of the workpiece must be level,
clean and sufficiently thick.

Product Description and
Specifications

Read all the safety and general instructions.
Failure to observe the safety and general in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.
Please observe the illustrations at the beginning of this oper-
ating manual.

Intended Use

The power tool is suitable for drilling in magnetisable materi-
als (e.g. steel).

The power tool can be used horizontally, vertically and over-
head. Ensure that the workpiece clamping surface is level, is
at least equal to the footprint of the power tool and consists
of clean, magnetisable material at least 20 mm thick.

Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram
of the power tool on the graphics page.

(1) Carbon brush cover

2) Speed preselection thumbwheel
3) Handle (insulated gripping surface)
(4) Crank handle (3 x)

(5) Crank hub

(6) Overload indicator

(Y] Laser on/off switch

(8) Rotational direction switch

9) Motor on/off switch

(10)  Magnetic base

(11)  Holder for safety strap

(12)  Tool holder

(13)  Opening for MT2 drill drift

(14)  Indicator for carbon brush change
(15)  Portable residual current device
(16)  Portable residual current device indicator
(17)  Rail for coolant tank holder

(18)  Release button for gear selector switch
(19)  Gear selector switch

(20)  Magnet on/off switch

(21)  Magnet strength indicator

(22)  Annular cutter adapter

(23)  Screw tap adapter”

(24)  Screw tap”

(25)  Hexkey (3/4/6 mm)

(26)  Pilotpin

(27)  Annular cutter?

(28)  Twist drill bit MT2?

(29)  Twistdrill bit MT1?

1609 92A9TC|(20.06.2024)
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(30)  Reduction sleeve (MT2/MT1)

(31)  Twistdrill bit with cylindrical shank®

(32)  Keyed chuck (up to a diameter of 16 mm)?
(33)  Tapermandrel?

(34)  MT2drill drift

(35)  Coolant tank

(36)  Coolant tank holder

(37)  Coolant hose

(38)  Connector for cooling system

(39) Coolantvalve

(40)  Coolant tank screw cover

(41)  Push-pull closure

(42)  Ratchet

(43)  Pawlonratchet

(44)  Safetystrap

(45)  Scale for drilling depth

(46)  Drill unit

(47)  Screws for guide rail

(48)  Screws for gap adjustment

(49)  Lasercover

(50)  Laser beam output

(51) Clip

(52)  Screw for laser adjustment (right/left)
(63)  Screw for laser adjustment (forward/back)
a) This accessory is not part of the standard scope of delivery.

Technical Data
Avrticle number 3601 AB40..
Rated power input W 1200
No-load speed
- Firstgear min’* 50-250
- Second gear min* 100-510
Laser type nm 635
mW <1
Laser class 2
Cq 1
Divergence of laser line mrad (full 0.5
angle)
Max. drilling diameter
~ Annular cutter mm 50
- Twist drill bit mm 23
- Screw tap M16
Tool holder MT2-DIN 228
Magnet retention force kN 14
Max. drill stroke mm 165

English |13

Magnetic drill GBM 50-2

Magnetic base dimensions mm 200x98x38.5

(width x depth x height)
Weight" kg 14.7
Protection class D/

A) Weight without mains connection cable and without mains plug
Values can vary depending on the product, scope of application and
environmental conditions. To find out more, visit
www.bosch-professional.com/wac.

Noise values

Noise emission values determined according to
EN62841-1 Annex|.

Typically, the A-weighted noise level of the power tool is:
Sound pressure level 90 dB(A); Sound power level 110
dB(A). Uncertainty K=3 dB.

Wear hearing protection

The noise emission value given in these instructions has
been measured in accordance with a standardised measur-
ing procedure and may be used to compare power tools. It
may also be used for a preliminary estimation of noise emis-
sions.

The noise emission value given represents the main applica-
tions of the power tool. However, if the power tool is used
for other applications, with different application tools or is
poorly maintained, the noise emission value may differ. This
may significantly increase noise emissions over the total
working period.

To estimate noise emissions accurately, the times when the
tool is switched off, or when it is running but not actually be-
ing used, should also be taken into account. This may signi-
ficantly reduce noise emissions over the total working
period.

Assembly

» Pull the plug out of the socket hefore carrying out any
work on the power tool.

Fitting the crank handle

- Screw the three crank handles (4) tightly into the crank
hub (5).

Changing the tool (see figure A)
- Turn the drive unit all the way up using the crank handle

(4).

- Ensure that the application tools are free of grease.

Fitting the annular cutter

- Insert the pilot pin (26) into the annular cutter (27) (TCT
and HSS annular cutters require different diameters of pi-
lot pin).

- Insert the annular cutter with the pilot pin into the annular
cutter adapter (22) and tighten the screws using the hex
key (6 mm) (25).

Where possible, you should use an annular cutter with
a Weldon shank.

Bosch Power Tools
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- Insert the annular cutter adapter into the tool holder
(12).

- Connect the coolant hose (37) with the connector on the
annular cutter adapter.

Fitting the twist drill bit

Tools with Morse taper MT2:

- Insert the tool directly into the tool holder (12).

Tools with Morse taper MT1:

- Insert the tool into the reduction sleeve (MT2/MT1) (30).

- Insert the reduction sleeve (with the tool inserted) into
the tool holder (12).

Tools with cylindrical shank:

- Screw the keyed chuck (32) onto the taper mandrel (33)
and insert the tool.

- Insert the taper mandrel (with the keyed chuck screwed
in) into the tool holder (12).

» Make sure that the tool clicks securely into place.

» Do not use force to insert the Morse taper/taper man-
drel. Excessive force could damage the tool holder and
the inserted tool.

Fitting the screw tap

Use the correct screw tap adapter (23) for screw tapping.

- Insert the screw tap (24) into the adapter (23).

- With the screw tap (24) inserted, insert the adapter (23)
into the annular cutter adapter (22) and tighten it using
the hex key (6 mm) (25).

- Insert the annular cutter adapter (22) into the tool
holder (12).

Removing the tool

- Place the MT2 drill drift (34) in the opening (13) so that
the bevelled edge faces down.

If the drill drift (34) will not go through the drive spindle,
turn the application tool slightly.

- Using a hammer, push the drill drift (34) towards the tool
and remove the application tool from the tool holder.

Fitting and Filling the Coolant Supply System

(see figure B)

» The coolant system must only be used when drilling
with the annular cutter.

» The coolant supply system may not be used when
drilling into vertical or sloped surfaces, or drilling
overhead.

By pulling or pushing the coolant tank (35), the volume of

the tank can be adjusted between 500 mland 750 ml.

- Insert the coolant tank (35) into the holder (36).

- With the coolant tank inserted, push the holder into the
rail (17) from above.

- Connect the connector (38) of the coolant valve to the
coolant hose (37).

The coolant tank (35) must be filled with coolant before

drilling.

- Close the coolant valve (39).

- Unscrew the screw cover (40) of the coolant tank and fill
the coolant tank (35) with coolant.

- Screw the screw cover (40) back onto the coolant tank.

- Pullthe push-pull closure (41) of the coolant tank up-
wards.

- Open the coolant valve (39) fully before switching on the
power tool.

Operation

Work preparation

Setting the Rotational Direction

» Only operate the rotational direction switch (8) when
the power tool is not in use.

- Clockwise rotation: Push the rotational direction
switch (8) upwards to position "R".

- Anticlockwise rotation: Push the rotational direction
switch (8) downwards to position "L".

Note: Anti-clockwise rotation must not be used for
drilling.

Portable residual current device

Always check that the residual current device is working cor-

rectly before starting the power tool.

- Ensure that the magnet on/off switch (20) is in position
"0".

~ Plugin the mains plug and press and hold the RESET but-
ton on the residual current device (15) until the indicator
(16) lights up red.

- Press and hold the TEST button on the residual current
device (15) until the indicator (16) goes out. If the indic-
ator (16) does not go out, this means the residual current
device is faulty and must be repaired. Do not work with
the power tool under any circumstances.

- Once the indicator (16) has gone out, press the RESET
button again.

- Ifthe indicator (16) lights up red, position the tool (see
"Correctly positioning the power tool", page 14).

» NOTE: After disconnecting the power tool from the
power source, you must always perform this test
again before using the power tool.

Note: The residual current device protects against electric

shock at 10 mA or more.

Correctly positioning the power tool

Alaser cross shows you the exact drilling point.

- Switch on the laser unit via the on/off switch (7).

- Position the power tool on the workpiece and align it with
the laser cross on the marking of the workpiece.

- Push the magnet on/off switch (20) upwards and check
that the power tool adheres to the surface of the work-
piece.

- Use the safety strap (44) to secure the power tool if ne-
cessary.
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Fitting the Safety Strap (see figure C)

» Whenever you are working overhead or on diagonal or
vertical surfaces, secure the power tool with the sup-
plied safety strap to prevent it from falling over.

» Check that the safety strap is working properly before
you use it. Never use a safety strap that is damaged;
instead, replace it immediately.

- Attach the safety strap (44) to the power tool so that it is
as free of play as possible.

- Push the safety strap through the holder (11) and place it
around the workpiece.

- Tighten the safety strap using the ratchet (42).

- Toloosen the safety strap, press the pawl (43) on the
ratchet and pull out the safety strap.

- Attach the safety strap so that the power tool will move
away from you if it slips.

Setting the Drilling Depth (see figure D)

The scale (45) on the crank hub (5) can be used to set the

required drilling depth.

The drilling depth can be set using the lines on the scale. The

distance between each of the smaller lines amounts to

1 mm, while the distance between the larger lines is 10 mm.

Starting Operation

» Pay attention to the mains voltage. The voltage of the
power source must match the voltage specified on the
rating plate of the power tool.

» Products that are only sold in AUS and NZ: Use a resid-
ual current device (RCD) with a nominal residual current
of 30 mA or less.

Switching On

- Position and secure the power tool.

- To switch on the power tool, push the motor on/off
switch (9) to position "I".

Note: The power tool can only be switched on once the mag-

net has already been activated.

Switching Off

- To switch off the power tool, push the motor on/off
switch (9) to position "0".

- Wait until the power tool has come to a complete stop.

- Push the magnet on/off switch (20) downwards to switch
off the magnet.

Restart protection

The restart protection feature prevents the power tool from

uncontrolled starting after the power supply to it has been

interrupted.

- Torestart the power tool, push the motor on/off
switch (9) to position "I".

Note: Once the power supply has been restored, press the

RESET button on the residual current device (15). The mag-

net switches on automatically as soon as the indicator (16)

on the residual current device (15) lights up red.
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Overload protection

The power tool is equipped with an overload protection sys-

tem. In normal conditions of use, the power tool cannot be

overloaded. In the event of overloading, the power tool auto-
matically shuts off the electronics. The magnet will remain
active.

- Tostart the power tool again after this, press the motor
on/off switch (9) into position "I".

Carry out the following steps before you continue working

with the power tool:

- Eliminate any blockages that may be present. If the ap-
plication tool jams, the anti-clockwise rotation function
must not be used.

- Allow the power tool to run with no load for approx. one
minute; afterwards, it will be ready for use again.

Overload indicator

The overload indicator (6) indicates whether an overload

has occurred when the power tool is switched on.

Overload indicator  Overload
(6)

Green continuous light No overload

Yellow continuous Heavy workload
light - Reduce feed speed
Red flashing light

Very heavy workload

- Reduce feed speed or switch off
motor, otherwise overload pro-
tection will be activated

Adjusting the Speed

» Select the correct speed before starting work. The
speed must be appropriate for both the drilling dia-
meter and the material you intend to drill. When the
speed is set incorrectly, the application tool can become
damaged or get caught in the workpiece.

Mechanical gear selection

» Only operate the gear selector switch (19) when the
power tool is not in use.

You can preselect two speed ranges with the gear selector

switch (19).

First gear:

Low speed range for working with large drilling diameters.

Second gear:

High speed range for working with small drilling diameters.

- Press the release button (18) and turn the gear selector
switch (19) into the required position.

- Ifthe gear selector switch is not able to be rotated in
place, turn the application tool slightly and then change to
the required position.

Speed control

You can preselect the required speed using the speed
preselection thumbwheel (2), even during operation.

The required speed depends on the application tool used
and the material being machined. This will prevent the ap-
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plication tool from overheating when drilling and guarantee
high drilling quality.

Speed preselection  Application tool

Gear I: Annular cutter (dia. 35-50 mm),
50-250 min™ screw tap

Gear ll: Twist drill, annular cutter (dia.
100-510 min* < 35mm)

Working Advice

Workpiece Properties

» The magnet retention force of the power tool essen-
tially depends on the thickness of the workpiece. The
greatest magnet retention force is achieved using soft
steel with a thickness of at least 20 mm.

Note: When drilling into thinner steel, an additional steel

plate (of at least 100 x 200 x 20 mm) must be placed under

the magnetic base. Ensure that the steel plate cannot fall off.

General Advice

» Secure the power tool with a safety strap when work-
ing overhead or on non-horizontal surfaces. In the
event of a power failure or overload, the magnet retention
force is not maintained. The power tool may fall over and
cause accidents.

» If the application tool jams, do not apply any more
feed; instead, switch off the tool. Investigate the reason
for the application tool jamming and eliminate the cause.
Do not use the anti-clockwise rotation function.

» Always check all parts of the coolant supply system
before beginning work. Never use damaged parts.

» Keep the coolant away from tool parts and people in
the working area.

The surface of the workpiece must be smooth and clean.

Smooth out coarse irregularities, e.g. welding spatter, and

remove loose rust, dirt and grease. The retention force of the

magnet only applies for suitable surfaces.

The motor of the power tool can only be started when the

magnet is switched on. Before drilling, the magnet strength

should be checked.

Magnet strengthin- Magnet strength
dicator (21)

Green continuous light Sufficient magnet strength

Red flashing light Insufficient magnet strength; the
power tool must not be used.
Causes: Material not thick enough,
uneven surface, coated in paint,
scale or zinc, unsuitable material
(e.g. high-carbon steel)

- Use adrill emulsion or cutting oil for cooling and lubrica-
tion in order to prevent the drill bit from overheating or
jamming.

The supplied coolant supply system must only be used
when drilling with the annular cutter.

- Workpieces should be centre-punched before being
drilled.

Twist drill: For drilling diameters > 10 mm, pre-drill with a
small drilling diameter. This allows you to reduce the con-
tact pressure and puts less strain on the power tool.

- When drilling, only use sharpened annular cutters (brand

Dri

accessories) that are in perfect condition.

Choose a suitable speed according to the specifications
of the application tool.

Note: The lowest speed must be used for thread cutting.

illing

Switch on the laser (laser on/off switch (7)).

Align the power tool by referring to the laser cross on the
workpiece.

- Switch the magnet on to fix the power tool to the work-

piece (magnet on/off switch (20)).

Secure the power tool with the safety strap (44) when
drilling into vertical or sloped surfaces, or working over-
head.

Set an appropriate speed (speed preselection
thumbwheel (2)).

Switch the power tool on (motor on/off switch (9)).

To drill, turn the crank handle (4) with uniform feed until
the required drilling depth is reached.

Once the required drilling depth has been reached, re-
tract the crank handle until the drive unit has returned to
its initial position.

Switch off the power tool, loosen the safety strap if ne-
cessary and switch off the laser and magnet.

Working with the Annular Cutter

Only use annular cutters that are free of defects; ensure
that these are in perfect condition before each use. Do
not use any annular cutters that are damaged.

Switch the power tool off immediately if the annular cut-
ter gets stuck.

Protect the annular cutter. The tip of the annular cutter is
hard yet fragile.

The following measures will help to slow down the wear and
prevent breakage of annular cutters:

When drilling in steel, ensure that there is enough coolant
available; use coolant for metal cutting.

Make sure that the workpiece is level and clean to guaran-
tee the required magnet strength.

Before drilling, ensure that all parts are properly at-
tached.

At the start and end of the drilling procedure, the contact
pressure should be reduced by a third.

If large quantities of metal chips accrue when drilling in
materials such as cast iron, copper die casting, etc., com-
pressed air can be used instead of coolant to assist in the
removal of metal chips.

Neutral Position of the Rotational Direction Switch

The power tool stops if the rotational direction switch (8) is
activated during drilling.

If the rotational direction switch is in the centre position, the
application tool can be rotated clockwise while the on/off
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switch for the motor (9) is continuously pressed.
In this way, the thread-cutting process can be ended
smoothly.

Transport

- Check that all application tools are firmly connected with
the power tool and that the drill core is no longer situated
in the application tool.

- Wind up the network cable completely and tie it together.

- Always use the transport handle (3) to lift and transport
the power tool.

- Never pull on the crank or the cable of the power tool in
order to move it.

Maintenance and service

Maintenance and Cleaning

» Pull the plug out of the socket hefore carrying out any
work on the power tool.

» To ensure safe and efficient operation, always keep
the power tool and the ventilation slots clean.

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord

needs to be replaced, this must be done by Bosch or by an

after-sales service centre that is authorised to repair Bosch

power tools.

Replacing carbon brushes
The indicator for changing the carbon brush (14) will start to
light up red approx. eight hours before the power tool auto-

matically switches off as a result of the carbon brushes wear-

ing out. You can continue to use the power tool until it
switches off.

The power tool should be sent to the Bosch after-sales ser-
vice. For addresses, see the section "After-Sales Service and
Application Service".

Never replace only a single carbon brush!

Note: Only use carbon brushes supplied by Bosch and inten-

ded specifically for your product.

- Unscrew the cap (1) using a suitable screwdriver.

- Replace the spring-loaded carbon brushes and screw the
cap back on again.

Adjusting the Guide Rail Gap (see figures E1 - E3)

If the power tool vibrates strongly when drilling or a gap is

visible on the guide rail, the width of the guide rail gap must

be adjusted. This prevents application tools from being
snapped off and avoids damage to the power tool.

- Pullthe mains plugs out of the plug socket, remove ap-
plication tools and the coolant supply system and place
the power tool down on a firm, level and horizontal sur-
face.

- Turn the drill unit (46) using the crank handle (4) up-
wards, until the recess is above the uppermost screw
(47).

- Unscrew the upper screw (47) for the left guide rail using
the hex key (4 mm) (25).
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- Turn the drill unit (46) all the way up using the crank
handle (4).

- Unscrew the three lower screws (47) for the left guide rail
using the hex key (4 mm) (25).

- Tighten the four screws (48) using the hex key (3 mm)
(25) while turning the drill unit (46) up and down using
the crank handle (4). Adjust the required feed force while
doing so.

- Turn the drill unit all the way up and tighten the three
lower screws (47) for the left guide rail using the hex key
(4 mm) (25).

— Turn the drill unit all the way down and tighten the upper
screw (47) for the left guide rail using the hex key (4 mm)
(25).

Adjusting the Laser (see figure F)

To ensure precise drilling, the laser beams must be checked

after intensive use and adjusted as necessary.

- Toswitch on the laser, push the laser on/off switch (7)
into position "I".

- Unscrew the laser cover (49).

- Slightly undo the screws for the clip (51).

- Move the laser cross right or left by turning the screw
(52) in the appropriate direction.

- Move the laser cross towards or away from the applica-
tion tool by turning the screw (53) in the appropriate dir-
ection.

- Retighten the screws for the clip (51).

- Screw the laser cover (49) back on.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Malaysia

Robert Bosch Sdn. Bhd.(220975-V) PT/SMY
No. 8A, Jalan 13/6

46200 Petaling Jaya

Selangor

Tel.: (03) 79663194

Toll-Free: 1800 880188

Fax: (03) 79583838

E-Mail: kiathoe.chong@my.bosch.com
www.bosch-pt.com.my

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
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Disposal
The power tool, accessories and packaging should be re-
cycled in an environmentally friendly manner.

Do not dispose of power tools along with
household waste.

Francais

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour loutil
électrique

[N AVERTISSE- Lire tous les avertissements de sé-
MENT c.urlte, les |nstru.c.t|on.s, les |IIust.ra-
tions et les spécifications fournis
avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions
énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique,
un incendie et/ou une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.
Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait réfé-
rence a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d'alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant Iutilisation de l'outil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre le controle de I'ou-
til.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de Poutil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils électriques a branchement de terre. Des
fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d'eau a I'intérieur
d’un outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher Poutil électrique.
Maintenir le cordon a I’écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arétes vives ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil électrique a Pextérieur, utili-
ser un prolongateur adapté a l'utilisation extérieure.
Lutilisation d’un cordon adapté a I'utilisation extérieure
réduit le risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimentation proté-
gée par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de Poutil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique
lorsque vous étes fatigué ou sous I'emprise de
drogues, de I’alcool ou de médicaments. Un moment
d’inattention en cours d’utilisation d’un outil électrique
peut entrainer des blessures graves.

» Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter une protection pour les yeux. Les
équipements de protection individuelle tels que les
masques contre les poussiéres, les chaussures de sécuri-
té antidérapantes, les casques ou les protections audi-
tives utilisés pour les conditions appropriées réduisent
les blessures.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
I'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils électriques en
ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils
électriques dont I'interrupteur est en position marche est
source d'accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil
électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une par-
tie tournante de l'outil électrique peut donner lieu a des
blessures.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contréle de l'outil électrique dans des situations inatten-
dues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les
vétements a distance des parties en mouvement. Des
vétements amples, des bijoux ou les cheveux longs
peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour Pextraction et la récupération des
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poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiere
peut réduire les risques dus aux poussiéres.

» Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sé-
curité de I'outil sous prétexte que vous avez I'habitude
de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut
provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de outil électrique

» Ne pas forcer I'outil électrique. Utiliser 'outil élec-
trique adapté a votre application. L'outil électrique
adapté réalise mieux le travail et de maniére plus sdre au
régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser 'outil électrique si I'interrupteur ne
permet pas de passer de I'état de marche a arrét et in-
versement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre
commandé par linterrupteur est dangereux et il faut le ré-
parer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou
enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant
tout réglage, changement d’accessoires ou avant de
ranger l'outil électrique. De telles mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage accidentel
de l'outil électrique.

» Conserver les outils électriques a I'arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a des per-
sonnes ne connaissant pas I'outil électrique ou les pré-
sentes instructions de le faire fonctionner. Les outils
électriques sont dangereux entre les mains d’utilisateurs
novices.

» Observer la maintenance des outils électriques et des
accessoires. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de Poutil électrique. En cas de dom-
mages, faire réparer Poutil électrique avant de l'utili-
ser. De nombreux accidents sont dus a des outils élec-
triques mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des pieces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

» Utiliser Poutil électrique, les accessoires et les lames
etc., conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a réali-
ser. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations
différentes de celles prévues peut donner lieu a des situa-
tions dangereuses.

» Il faut que les poignées et les surfaces de préhension
restent séches, propres et dépourvues d'huiles et de
graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le
controle en toute sécurité de I'outil dans les situations in-
attendues.
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Maintenance et entretien

» Faire entretenir Ioutil électrique par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de 'ou-
til électrique.

Consignes de sécurité pour perceuses
magnétiques

» Faites fonctionner la machine-outil via les surfaces de
prise isolées lorsque vous exécutez une opération du-
rant laquelle I'accessoire de coupe peut entrer en
contact avec des conducteurs cachés ou avec son
propre cable. Sil'accessoire de coupe entre en contact
avec un fil sous tension, les parties métalliques exposées
de la machine-outil peuvent a leur tour étre mises sous
tension, ce qui peut étre a l'origine d'un choc électrique.

» Lors de la fixation de Poutil électroportatif sur la piéce
avec la sangle de sécurité, assurez-vous que la sangle
permet de bien immobiliser I'outil électroportatif sur
la piéce pendant son utilisation. Si la piece est poreuse
ou pas suffisamment résistante, elle risque de se détério-
rer et provoquer le desserrage de l'outil.

» Lors du forage de murs ou de plafonds, prenez soin de
protéger les personnes et la zone de travail situés de
I"autre coté. Le foret peut sortir du trou ou la carotte peut
tomber de l'autre coté.

» Pour les percages en position verticale ou inclinée ou
au-dessus de la téte, n’utilisez pas le réservoir de li-
quide d’arrosage. Utilisez un refroidissement pas
mousse. Veillez a ce qu’il ne pénétre pas d’eau dans
Poutil. La pénétration d’eau a I'intérieur de l'outil électro-
portatif accroit le risque de choc électrique.

» Loutil électroportatif doit &tre correctement sécuri-
sé. S'il n’est pas correctement fixé, I'outil électroportatif
risque de bouger ou basculer et provoquer des blessures.

» Ne pas porter de gants. Les gants peuvent s'accrocher
aux parties en rotation ou aux copeaux, entrainant des
dommages corporels.

» Ne pas approcher les mains de la zone de forage pen-
dant le fonctionnement de I'outil. Tout contact avec les
parties en rotation ou les copeaux peut entrainer des
dommages corporels.

» S'assurer que |'accessoire est en rotation avant de
I'approcher de la piéce. Dans le cas contraire, |'acces-
soire peut étre bloqué dans la piece, entrainant un dépla-
cement inattendu de celle-ci et des dommages corporels.

» Lorsque I'accessoire est bloqué, cesser d'appliquer
une pression vers le bas et mettre I'outil hors tension.
Rechercher la cause du blocage et mener des actions
correctives afin de I'éliminer. Un blocage peut entrainer
un déplacement inattendu de la piece et des dommages
corporels.

» Eviter de produire de longs copeaux en interrompant
réguliérement la pression vers le bas. Les copeaux de
métal, tranchants, peuvent s'accrocher et entrainer des
dommages corporels.

Bosch Power Tools
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» Ne jamais retirer les copeaux de la zone de forage pen-
dant le fonctionnement de I'outil. Pour retirer les co-
peaux, extraire I'accessoire de la piéce, mettre I'outil
hors tension et attendre que I'accessoire soit a I'arrét.
Utiliser des outils tels qu'une brosse ou un crochet
pour retirer les copeaux. Tout contact avec les parties
en rotation ou les copeaux peut entrainer des dommages
corporels.

La vitesse assignée des accessoires doit étre au moins
égale a la vitesse maximale indiquée sur le marquage
de la machine-outil. Les accessoires fonctionnant a une
vitesse supérieure a leur vitesse assignée peuvent se bri-
ser et éclater.

Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s’il n’y a
pas de conduites cachées ou contactez votre société
de distribution d’eau locale. Tout contact avec des
cables électriques peut provoquer un incendie ou un choc
électrique. Tout endommagement d’'une conduite de gaz
peut provoquer une explosion. La perforation d'une
conduite d’eau provoque des dégats matériels et peut
provoquer un choc électrique.

N’utilisez jamais Ioutil électroportatif sans le disjonc-
teur différentiel fourni.

Vérifiez le bon fonctionnement du disjoncteur diffé-
rentiel (PRCD) avant de commencer a travailler. En
cas de défectuosité du disjoncteur différentiel
(PRCD), remplacez-le ou faites le réparer dans un
centre de Service aprés-vente Bosch agréé.

» Veillez a ce que ni les personnes se trouvant dans la
zone de travail ni 'outil électroportatif n’entrent en
contact avec I'eau qui s’écoule.

Porter des chaussures a semelle antidérapante. Ceci
permet d’éviter des blessures causées par le fait de glis-
ser sur des surfaces lisses.

Ne quittez jamais I'outil avant son immobilisation to-
tale. Les accessoires de travail qui continuent de tourner
ou qui ne sont pas encore a l'arrét total peuvent causer
des blessures.

Faites en sorte que le cable d’alimentation de la carot-
teuse reste en dehors de la zone de travail. Un cable
endommagé ou emmélé augmente le risque de choc élec-
trique.

Ne surchargez pas I'outil électroportatif et ne I'utilisez
pas en tant que marche-pied ou escabeau. Si vous sur-
chargez l'outil électroportatif ou montez dessus, il risque
de se renverser du fait que son centre de gravité se dé-
place alors vers le haut.

Ne raccordez I'outil électroportatif qu’a un réseau
électrique suffisamment puissant muni d’'une mise a la
terre.

Débranchez 'outil électroportatif de la prise secteur
et/ou retirez 'accu avant de procéder a des réglages
et a des changements d’accessoires. La mise en route
intempestive des outils électroportatifs est une cause fré-
quente d’accident.

» Travaillez toujours a deux si vous utilisez I'outil élec-

troportatif en hauteur.

» En cas de percage en position verticale ou inclinée ou

au-dessus de la téte, sécurisez I'outil électroportatif
avec une sangle de sécurité. L'aimant n’agit plus lors
d’une panne de courant ou lors d’une sollicitation trop éle-
vée. L'outil électroportatif peut tomber et provoquer des
accidents.

Risque de chute suite a un mouvement d’oscillation
soudain de I'outil électroportatif. Lors de travaux sur un
échafaudage, I'outil électroportatif peut se mettre a oscil-
ler soudainement lors de sa mise en marche ou en cas de
panne d’électricité. Sécurisez 'outil électroportatif avec
la sangle de sécurité fournie. Protégez-vous contre toute
chute a l'aide d’une ceinture de sécurité.

La surface doit étre lisse et propre. Eliminez par pon-
cage les fortes rugosités, par ex. les projections de
soudure et enlevez la rouille non adhérente, les salis-
sures et la graisse. La force de maintien magnétique
s'agit que si les surfaces sont lisses ou propres.

N’approchez pas I'aimant de personnes por-
& teuses d’implants chirurgicaux ou d’autres
dispositifs médicaux (stimulateurs car-

>

>

diaques, pompe a insuline, etc.). L’aimant gé-
nere un champ magnétique susceptible dalté-
rer le fonctionnement des implants chirurgi-
caux et dispositifs médicaux.
N’approchez pas I'outil électroportatif de supports de
données magnétiques ou d’appareils sensibles aux
champs magnétiques. L'aimant peut provoquer une
perte de données irréversible.
Fixez 'outil électroportatif sur une surface stable,
plane et horizontale. Pour pouvoir guider 'accessoire de
maniére réguliére et stire, il ne faut pas que l'outil électro-
portatif puisse glisser ou bouger.
Veillez a ce que la surface de travail ainsi que la piéce
soient bien propres. Les copeaux ou autres objets tran-
chants peuvent causer des blessures. Les mélanges de
matériaux sont particuliérement dangereux. Les pous-
sieres de métaux légers peuvent étre explosives ou in-
flammables.
Ne touchez pas I'accessoire de travail aprés son utili-
sation - attendez qu'’il ait refroidi. L'accessoire de tra-
vail chauffe fortement en cours d'utilisation.
Ne touchez pas la carotte qui est automatiquement
éjectée par la broche de guidage a la fin du percage.
La carotte peut étre trés chaude.
Examinez le cable réguliérement et ne confiez la répa-
ration d’un cable endommagé qu’a un centre de ser-
vice aprés-vente agréé pour outillage électroportatif
Bosch. Remplacez aussitot toute rallonge endomma-
gée. Ceci est indispensable pour préserver la sécurité de
fonctionnement de l'outil électroportatif.
Rangez l'outil électroportatif dans un endroit siir et
approprié. Le local de rangement doit étre sec et ver-
rouillable a clé. Ceci, afin de prévenir tout endommage-
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ment de I'outil électroportatif pendant son stockage ou
son utilisation par des personnes non initiées.

» Nutilisez jamais un outil électroportatif dont le cable
est endommagé. Ne touchez pas le cable endommagé
et débranchez aussitét le cable de la prise au cas oli

celui-ci est endommagé pendant l'utilisation de l'outil.

Un cable endommagé augmente le risque de choc élec-
trique.

» Connectez I'outil électroportatif a un réseau élec-
trique avec prise de terre conforme a la réglementa-
tion. La prise électrique et la rallonge doivent posséder
un conducteur de mise a la terre.

» Laforce de maintien magnétique dépend de I'épais-
seur de la piéce. Le meilleur maintien est obtenu sur un
acier a faible teneur en carbone d’une épaisseur d’au
moins 20 mm.Pour le percage dans de I'acier de plus
faible épaisseur, il convient de placer une plaque d’acier
supplémentaire (dimensions minimales 100 x 200 x
20 mm) sous le plateau magnétique. Protégez la plaque
d’acier contre les chutes.

» Les copeaux métalliques et autres corps étrangers ré-
duisent fortement I'adhérence magnétique. Assurez-
vous toujours que le plateau magnétique est propre.

» Evitez toute désactivation de I'aimant. Assurez-vous
que le plateau magnétique adhére parfaitement a la piéce
avant de commencer a percer.

» Ne désactivez pas I'aimant avant 'immobilisation
compléte de Poutil ou utilisez la fonction de percage
en arriére.

» Si d’autres outils électriques sont branchés sur la
méme prise, la tension risque de fluctuer ce qui peut
provoquer le détachement de I'aimant. Ne branchez
pour cette raison qu’un seul outil électroportatif par prise
électrique.

» N'utilisez pas de couronnes-trépans sans arrosage. Vé-

rifiez toujours le niveau de liquide d’arrosage avant de
COMMErcer a percer.

> Protégez le moteur. Evitez impérativement toute péné-
tration d’eau, de liquide d’arrosage ou de corps étrangers
dans le moteur.

» Les copeaux métalliques peuvent étre trés chauds. Ne
les touchez pas avec les mains nues. Enlevez-les avec
un collecteur magnétique de copeaux, un crochet a co-
peaux ou un autre moyen approprié.

» N’essayez jamais d’utiliser I'outil avec une tension
d’alimentation inadaptée ou trop faible. Vérifiez la ten-
sion et la fréquence appropriées sur I'étiquette signalé-
tique.

» Loutil électroportatif est fourni avec une étiquette
d’avertissement laser (voir le tableau « Symboles et
leur signification »).

» Assurez-vous que les étiquettes d’avertissement qui
se trouvent sur 'outil électroportatif soient toujours
lisibles.
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Ne dirigez jamais le faisceau laser vers des
personnes ou des animaux et ne regardez ja-
mais dans le faisceau laser projeté par I'ap-
pareil ou réfléchi. Vous risqueriez d’éblouir
des personnes, de provoquer des accidents ou
de causer des Iésions oculaires.

» Au cas ol le faisceau laser frappe un ceil, fermez im-
médiatement les yeux et déplacez la téte pour I’éloi-
gner du faisceau. N’apportez jamais de modifications
au dispositif laser.

» N’apportez aucune modification au dispositif laser.

» Ne laissez pas des enfants utiliser I'outil électroporta-
tif sans surveillance. IIs risqueraient de diriger le fais-
ceau vers leurs propres yeux ou d’éblouir d’autres per-
sonnes par inadvertance

» Sile texte de I'étiquette d’avertissement laser n’est
pas dans votre langue, recouvrez I'étiquette par I'au-
tocollant dans votre langue qui est fourni, avant de
procéder a la premiére mise en service.

Symboles

Les symboles suivants peuvent étre importants pour I'utilisa-
tion de votre outil électroportatif. Veuillez mémoriser les
symboles et leur signification. Linterprétation correcte des
symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil élec-
troportatif et en toute sécurité.

Symboles et leur signification

Ne dirigez jamais le faisceau laser vers
des personnes ou des animaux et ne
regardez jamais dans le faisceau laser
projeté par I'appareil ou réfléchi.
Portez toujours des lunettes de protec-
tion.

A AVERTISSEMENT Si les barres de I'indi-
cateur de surcharge s'allument a coté du
< symbole de gauche, cela signifie que la
charge de travail est trés élevée.

@ Veuillez réduire la charge de travail ou ar-
rétez le moteur, sinon la protection
contre la surcharge sera activée et le mo-

teur s’arrétera automatiquement.

Siles barres de I'indicateur de surcharge
s’allument a c6té du symbole de droite,
cela signifie que la charge de travail est
dans la plage optimale, il n’y a aucune
surcharge.

AVERTISSEMENT I n’est pas permis

d'utiliser l'appareil a I'extérieur en cas de
pluie.

Bosch Power Tools
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Symboles et leur signification

AVERTISSEMENT Avant de l'utiliser, as-
surez-vous que la sangle de sécurité fonc-
tionne de maniére irréprochable. N'utili-
sez jamais une sangle de sécurité endom-
magée. Remplacez-la immédiatement.

Les personnes portant des stimula-
teurs cardiaques ou d’autres implants
médicaux ne doivent pas utiliser cet
outil électroportatif.

Il est interdit de porter des objets mé-
talliques sur soi et des montres. L'ai-
mant génére un champ magnétique sus-
ceptible d’altérer le fonctionnement d'im-
plants et de dispositifs médicaux.

"ﬁ _% %’ AVERTISSEMENT Lors du percage sur
des surfaces verticales, en hauteur (au-
dessus de la téte) et sur un plan inclinég,

I'outil électroportatif doit étre fixé avec la
sangle de sécurité.

AVERTISSEMENT Ne placez pas la main
sous l'outil amovible et les accessoires
lorsque vous les remplacez.

AVERTISSEMENT Avant de percer, assu-
rez-vous que la force magnétique est suf-
fisante. La surface de la piéce doit étre
plane, propre et suffisamment épaisse.

Description des prestations et du
produit

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-
voquer un choc électrique, un incendie et/ou
entrainer de graves blessures.
Référez-vous aux illustrations qui se trouvent a l'avant de la
notice d'utilisation.

Utilisation conforme

Loutil électroportatif est destiné au percage de matériaux
magnétisables (p. ex. I'acier).

L'outil électroportatif peut étre utilisé aussi bien verticale-
ment qu’horizontalement, en hauteur au-dessus de la téte et
surun plan incliné. Veillez a ce que la surface de serrage de
la piéce soit plane, corresponde a au moins la surface de
base de l'outil électroportatif et soit constituée d’un matériau
d’au moins 20 mm d'épaisseur, magnétisable et propre.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfere a la représentation
de l'outil électroportatif sur la page graphique.

(1) Cache des charbons

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)

Molette de présélection de vitesse

Poignée (surface de prise en main isolée)
Manivelle (3 x)

Moyeu de manivelle

Indicateur de surcharge

Interrupteur d’activation/désactivation du laser
Sélecteur de sens de rotation

Interrupteur de mise en marche/arrét du moteur
Plateau magnétique

Logement de la sangle de sécurité

Porte-outil

Ouverture pour cale d’éjection MK2

Voyant de remplacement des charbons
Disjoncteur différentiel

Témoin sur le disjoncteur différentiel

Rail de fixation du réservoir de lubrifiant
Bouton de déverrouillage du sélecteur de vitesse
Sélecteur de vitesse

Interrupteur d’activation/désactivation de I'aimant
Voyant de la force magnétique

Adaptateur de scie-trépan

Adaptateur de taraud?

Taraud?

Clé male pour vis a six pans creux (3/4/6 mm)
Goupille d’éjection

Scie-trépan®

Foret hélicoidal MK2?

Foret hélicoidal MK1?

Manchon réducteur (MK2/MK1)

Foret hélicoidal & queue cylindrique”

Mandrin & clé (jusqu'a @16 mm)?

Mandrin conique®

Cale d’éjection MK2

Réservoir de lubrifiant

Fixation du réservoir de lubrifiant

Tuyau d'alimentation du lubrifiant

Raccord du systéme de lubrification

Robinet de lubrifiant

Bouchon fileté du réservoir de lubrifiant
Bouchon push-pull

Tendeur a cliquet

Cliquet du tendeur a cliquet

Sangle de sécurité

Echelle profondeur de percage

Unité de percage

Vis rail de guidage

Vis réglage d’écartement
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(49)  Cachedulaser

(50)  Sortie faisceau laser

(51)  Clip defixation

(52)  Vis pour réglage laser droite/gauche
(63)  Vispour réglage laser avant/arriere
a) Cetaccessoire n’est pas fourni.

Caractéristiques techniques

Perceuse magnétique GBM 50-2

Référence 3601AB40..
Puissance absorbée nomi- W 1200
nale
Régime a vide
- 1érevitesse tr/min 50-250
- 2éme vitesse tr/min 100-510
Type de laser nm 635

mW <1
Classe laser 2
Cq 1
Divergence ligne laser mrad 0,5

(angle
plein)

Diamétre de percage maxi
- Scie-trépan mm 50
- Foret hélicoidal mm 23
- Taraud M16
Porte-outil MK 2 - DIN 228
Force d'attraction magné- kN 14
tique
Course de percage maxi mm 165
Dimensions du plateau ma- mm 200x98x 38,5
gnétique (largeur x profon-
deur x hauteur)
Poids” kg 14,7
Classe de protection @/

A) Poids sans cordon d’alimentation ni fiche male

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions dutilisation
et les conditions ambiantes. Pour plus d'informations, rendez-vous
sur www.bosch-professional.com/wac.

Valeurs sonores

Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme

EN 62841-1 Annex .

Le niveau sonore en dB(A) typique de I'outil électroportatif
est de : niveau de pression acoustique 90 dB(A) ; niveau de
puissance acoustique 110 dB(A). Incertitude K= 3 dB.
Portez un casque antibruit !

Le niveau d’émission sonore indiqué dans cette notice d’utili-
sation a été mesuré a l'aide d’'un procédé de mesure normali-
sé et peut étre utilisé pour effectuer une comparaison entre
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outils électroportatifs. Elle peut aussi servir de base a une
estimation préliminaire du niveau sonore.

Le niveau d’émission sonore s’applique pour les utilisations
principales de 'outil électroportatif. Si l'outil électroportatif
est utilisé pour d’autres applications, avec d’autres acces-
soires de travail ou sans avoir fait 'objet d’un entretien régu-
lier, la valeur d’émission sonore peut différer. Il peut en ré-
sulter un niveau sonore nettement plus élevé pendant toute
la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau sonore, il faut aussi
prendre en considération les périodes pendant lesquelles
l'outil est éteint ou bien en marche sans étre vraiment en ac-
tion. Il peut en résulter au final un niveau sonore nettement
plus faible pendant toute la durée de travail.

Montage

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur Poutil
électroportatif.

Montage de la manivelle

- Vissez fermement les trois manivelles (4) dans le moyeu
de manivelle (5).

Changement d’accessoire (voir figure A)

- ATlaide de la manivelle (4), tournez l'unité d’entrainement
complétement vers le haut.

- Assurez-vous que les outils amovibles soient exempts de
graisse.

Mise en place d’une scie-trépan

- Insérez la goupille d’éjection (26) dans la scie-trépan
(27) (les scies-trépans TCT et HSS requiérent des gou-
pilles d’éjection de différents diamétres).

- Insérez la scie-trépan avec la goupille d’éjection dans
I'adaptateur (22) et serrez les vis a 'aide de la clé male
pour vis a six pans creux (6 mm) (25).

Utilisez de préférence une scie-trépan avec queue
Weldon.

- Insérez I'adaptateur de scie-trépan dans le porte-outil
(12).

- Raccordez le tuyau d’alimentation du lubrifiant (37) au
manchon de raccordement de I'adaptateur de scie-tré-
pan.

Mise en place d’un foret hélicoidal

Accessoires avec cone Morse MK2 :

- Placez I'accessoire directement dans le porte-outil (12).

Accessoires avec cone Morse MK1 :

- Insérez I'accessoire dans le manchon réducteur (MK2/
MK1) (30).

- Insérez le manchon réducteur avec 'accessoire dans le
porte-outil (12).

Accessoires a queue cylindrique :

- Vissez le mandrin a clé (32) sur le mandrin conique (33)
et insérez 'accessoire.

Bosch Power Tools
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- Insérez le mandrin conique avec le mandrin de serrage
vissé dans le porte-outil (12).

» Assurez-vous que I'accessoire est correctement en-
clenché.

» Ne forcez pas lors de I'insertion du cone Morse ou du
mandrin conique. Vous risquez d’endommager le porte-
outil et 'accessoire monté.

Mise en place d’un taraud

Pour tarauder, utilisez I'adaptateur de taraud approprié

(23).

- Insérez le taraud (24) dans I'adaptateur (23).

- Insérez I'adaptateur (23) avec le taraud inséré (24) dans
I'adaptateur de scie-trépan (22) et serrez-le avec la clé
male pour vis a six-pans creux (6 mm) (25).

- Insérez l'adaptateur de scie-trépan (22) dans le porte-ou-
til (12).

Retrait de I’accessoire

- Insérez la cale d’éjection MK2 (34) dans l'ouverture (13),
de sorte que le bord biseauté soit vers le bas.

Sivous ne parvenez pas a insérer la cale d’éjection (34) a
travers la broche d’entrainement, tournez Iégérement
I'accessoire de travail.

- Araide d'un marteau, poussez la cale d’éjection (34) vers

I'outil et retirez 'accessoire de travail du porte-outil.

Montage et remplissage du systéme de

lubrification (voir figure B)

» Le systéme de lubrification ne doit étre utilisé qu’en
cas d'utilisation d’une scie-trépan.

» Le systéme de lubrification ne doit pas étre utilisé lors
du percage dans des surfaces verticales ou inclinées
ou en hauteur au-dessus de la téte.

Le volume du réservoir de lubrifiant (35) peut étre passé de

500 mla 750 ml et inversement en tirant et en repoussant le

réservoir.

- Insérez le réservoir de lubrifiant (35) dans la fixation
(36).

- Poussez par le haut la fixation avec le réservoir de lubri-
fiant dans le rail (17).

- Raccordez le raccord (38) du robinet de lubrifiant au
tuyau d’alimentation en lubrifiant (37).

Avant toute utilisation, remplir le réservoir (35) de lubrifiant.

- Fermez le robinet de lubrifiant (39).

- Dévissez le couvercle fileté (40) du réservoir de lubrifiant
et versez du lubrifiant dans le réservoir (35).

- Revissez le bouchon fileté (40) sur le réservoir de lubri-
fiant.

- Tirez vers le haut le bouchon push-pull (41) du réservoir
de lubrifiant..

- Ouvrez complétement le robinet de lubrifiant (39) avant
de mettre en marche l'outil électroportatif.

Utilisation

Préparatifs

Sélection du sens de rotation

» N’actionnez le sélecteur de sens de rotation (8) que
quand Poutil électroportatif est a 'arrét.

- Rotation droite : actionnez le sélecteur de sens de rota-
tion (8) vers le haut sur la position « R ».

- Rotation gauche : actionnez le sélecteur de sens de rota-
tion (8) vers le bas sur la position « L ».
Remarque : la rotation gauche ne doit pas étre utilisée
pour le percage.

Disjoncteur différentiel

Vérifiez le fonctionnement du disjoncteur différentiel avant

chaque mise en marche de l'outil électroportatif !

- Assurez-vous que I'interrupteur marche/arrét de I'aimant
(20) est en position « 0 ».

- Branchez la fiche secteur et appuyez sur la touche RESET
de l'interrupteur différentiel (15) jusqu’a ce que le témoin
(16) s’allume en rouge.

- Appuyez sur latouche TEST de l'interrupteur différentiel
(15) jusqu’a ce que le témoin (16) s’éteigne. Sile témoin
(16) ne s’éteint pas, l'interrupteur différentiel est défec-
tueux, il faut le réparer. N'utilisez alors en aucun cas l'outil
électroportatif !

- Une fois que le témoin (16) s’est éteint, actionnez a nou-
veau la touche RESET.

- Sile voyant est (16) rouge, positionnez correctement
I'outil (voir « Positionnement correct de I'outil électropor-
tatif », Page 24).

» ATTENTION ! Aprés chaque déconnexion de l'outil
électroportatif de la source d’alimentation, vous de-
vez effectuer ce test a nouveau avant d’utiliser 'outil
électroportatif.

Remarque : Le disjoncteur différentiel protége contre les

chocs électriques a partir de 10 mA.

Positionnement correct de I'outil électroportatif

Une croix laser vous indique 'endroit de percage exact.

- Allumez l'unité laser a I'aide de l'interrupteur marche/ar-
rét (7).

- Positionnez l'outil électroportatif sur la piéce et alignez-le
avec la croix laser sur le repére de la piéce.

- Actionnez l'interrupteur marche/arrét de I'aimant (20)
vers le haut et vérifiez si 'outil électroportatif adhére a la
surface de la piéce.

- Sinécessaire, sécurisez I'outil électroportatif avec la
sangle de sécurité (44).

Montage de la sangle de sécurité (voir figure C)

» Lors de tous travaux en position inclinée ou verticale
ou au-dessus de la téte, sécurisez I'outil électroporta-
tif contre toute chute avec la sangle de sécurité four-
nie.

1609 92A9TC|(20.06.2024)

Bosch Power Tools



» Avant toute utilisation, vérifiez le bon fonctionnement
de la sangle de sécurité. N'utilisez jamais de sangle de
sécurité endommagée, mais remplacez-laimmédiate-
ment.

- Fixez la sangle de sécurité (44) a 'outil électroportatif
avec le moins de jeu possible.

- Poussez la sangle de sécurité a travers le logement (11)
et placez-la autour de la piéce.

- Serrez la sangle de sécurité a I'aide du tendeur a cliquet
(42).

- Pour détacher la sangle de sécurité, appuyez sur le cli-
quet (43) du tendeur et retirez la sangle.

- Attachez la sangle de sécurité de sorte l'outil électropor-
tatif s’éloigne de vous s'il venait a glisser.

Réglage de la profondeur de percage (voir figure D)
L’échelle graduée (45) sur le moyeu de manivelle (5) permet
de déterminer la profondeur de pergage souhaitée.

La profondeur de pergage peut étre réglée a l'aide de
I'échelle graduée. Il y a 1 mm entre chaque petit trait et

10 mm entre les grands traits.

Mise en marche

» Tenez compte de la tension secteur ! La tension du sec-
teur doit correspondre aux indications se trouvant sur la
plaque signalétique de l'outil électroportatif.

Mise en marche

- Positionnez et fixez 'outil électroportatif.

- Pour mettre en marche 'outil électroportatif, actionnez
I'interrupteur marche/arrét du moteur (9) dans la posi-
tion « I».

Remarque : L'outil électroportatif ne peut étre mis en

marche que si l'aimant a été préalablement activé.

Arrét

- Pour arréter l'outil électroportatif, actionnez l'interrup-
teur marche/arrét du moteur (9) dans la position « 0 ».

- Attendez 'arrét complet de I'outil électroportatif.

- Pour désactiver 'aimant, actionnez l'interrupteur marche/
arrét de 'aimant (20) vers le bas.

Protection anti-redémarrage

La protection anti-redémarrage évite le démarrage incontro-

|é de l'outil électroportatif apres une coupure de courant.

- Pour remettre en marche ['outil électroportatif, placez
I'interrupteur marche/arrét du moteur (9) dans la posi-
tion «I».

Remarque : lorsque le courant est rétabli, appuyez sur la

touche RESET du disjoncteur différentiel (15). L’aimant

s’active automatiquement dés que le voyant (16) du disjonc-
teur différentiel (15) s'allume en rouge.

Protection contre les surcharges

Loutil électroportatif est équipé d’'une protection contre les
surcharges. Sil'outil électroportatif est utilisé de maniére
conforme, tout risque de surcharge est exclu. Dans le cas
d’une trop forte sollicitation, I'électronique arréte l'outil élec-
troportatif. L’'aimant reste actif.
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- Pour remettre I'outil électroportatif en marche, placez I'in-
terrupteur marche/arrét du moteur (9) dans la position
«l».

Avant de retravailler avec l'outil électroportatif, effectuez les

étapes suivantes :

- S’ilyades blocages, éliminez-les. Si l'accessoire est blo-
qué, il ne faut pas utiliser la fonction rotation gauche.

- Laissez tourner l'outil électroportatif a vide pendant env.
1 minute. Passé ce délai il sera a nouveau prét al'emploi.

Indicateur de surcharge

Lindicateur de surcharge (6) signale une surcharge lorsque

I'outil électroportatif est en marche.

Indicateur de sur- Surcharge
charge (6)

Lumiére verte conti-  Aucune surcharge
nue

Lumiére jaune conti-  Charge de travail élevée
nue - Réduire la vitesse d’avance

Lumiére rouge cligno-
tante

Charge de travail tres élevée

- Réduire la vitesse d’avance ou
arréter le moteur pour éviter
I'activation de la protection
contre les surcharges

Réglage de la vitesse de rotation

» Réglez la bonne vitesse de rotation avant de commen-
cer a travailler. La vitesse de rotation doit étre adap-
tée au diamétre de percage et a la nature du matériau
apercer. Sila vitesse de rotation est mal choisie, I'acces-
soire de travail risque de s’'endommager ou de se coincer
dans la piece.

Sélection mécanique d’une vitesse

» N’actionnez le sélecteur de vitesse (19) que quand
Ioutil électroportatif est a Parrét.

Le sélecteur de vitesse (19) permet de présélectionner 2

plages de vitesses de rotation.

Vitessel:

plage de basses vitesses pour les grands diameétres de per-

cage.

Vitesselll :

plage de hautes vitesses pour les petits diamétres de per-

cage.

- Actionnez la touche de déverrouillage (18) et tournez le
sélecteur de vitesses (19) sur la position désirée.

- Sivous n'arrivez pas a tourner le sélecteur de vitesses,
tournez légerement 'accessoire de travail et passez a la
position souhaitée.

Régulation de vitesse

La molette de présélection (2) permet de sélectionner la vi-
tesse de rotation requise méme durant ['utilisation de 'outil.
La vitesse de rotation requise dépend de 'accessoire utilisé
et du matériau a découper. Ceci évite la surchauffe de I'ac-
cessoire pendant le percage et garantit une qualité de per-
cage élevée.
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Présélectiondevi-  Accessoire

tesse de rotation

Vitesse | : Scie-trépan (@ 35-50 mm), taraud
50-250 tr/min

Vitesse Il : Foret hélicoidal, scie-trépan

100-510 tr/min (@< 35mm)

Instructions d’utilisation

Structure de la piéce

» Laforce de maintien magnétique de I'outil électropor-
tatif varie fortement en fonction de I'épaisseur de la
piéce. La plus grande force de maintien magnétique
est obtenue sur un acier doux d’une épaisseur d’au
moins 20 mm.

Remarque : Pour effectuer des percages dans un acier de

faible épaisseur, il convient de placer une plaque d’acier sup-

plémentaire (dimensions minimales 100 x 200 x 20 mm)

sous le plateau magnétique. Protégez la plaque d’acier

contre les chutes.

Indications générales

» Lors de travaux en hauteur ou sur des surfaces qui ne
sont pas horizontales, sécurisez I'outil électroportatif
alaide d’une sangle de sécurité. L’aimant n’agit plus
lors d’une panne de courant ou lors d’une sollicitation
trop élevée. L'outil électroportatif peut tomber et provo-
quer des accidents.

» Sil'accessoire se bloque, n’exercez plus aucune pres-
sion et éteignez I'outil. Vérifiez la raison du blocage et
supprimez la cause du blocage de 'accessoire de travail.
N'utilisez pas la fonction rotation gauche.

» Avant le début des travaux, vérifiez toujours toutes
les piéces du systéme de lubrification. N'utilisez jamais
de pieces endommageées.

» Tenezle lubrifiant a I'écart des piéces de I'outil et des
personnes se trouvant dans la zone de travail.

La surface de la piéce doit étre lisse et propre. Supprimez les

aspérités grossiéres (éclats de soudure, etc.) sur la surface

et enlevez larouille volante, les saletés et la graisse. L’aimant
ne peut générer une force de maintien suffisante que sur des
surfaces propres et lisses.

Il faut que I'aimant soit actif pour pouvoir démarrer le moteur

de l'outil électroportatif. Vérifiez avant tout pergage la force

magnétique exercée.

Voyant de forcema-  Force magnétique
gnétique (21)

Lumiére verte conti- ~ Force magnétique suffisante
nue

Lumiére rouge cligno- La force magnétique est insuffi-

tante sante, ne pas utiliser 'outil électro-
portatif.
Causes : matériau pas assez épais,
surface pas plane ou revétue d'une
couche de peinture, calamine ou
zinc, matériau inapproprié (p. ex.
acier dur)

- Ades fins de refroidissement et de graissage, utilisez une
émulsion de percage ou une huile de coupe pour éviter
toute surchauffe ou le blocage du foret.

Le systeme de lubrification fourni ne doit étre utilisé
qu’en cas d’utilisation d’une scie-trépan.

- Amorcez au pointeau les piéces avant le percage.

~ Foret hélicoidal : pour des diamétres de percage
> 10 mm, percez au préalable un trou de petit diamétre.
Ceci permet de réduire la pression de contact et de ména-
ger l'outil électroportatif.

- Nutilisez que des scies-trépans en parfait état et bien af-
fatées (accessoires de marque).

- Sélectionnez la vitesse appropriée en fonction des spéci-
fications de I'accessoire.

Remarque : Pour effectuer des taraudages, utilisez la vi-
tesse la plus basse.

Percage

- Activez le laser (interrupteur d’activation/désactivation
dulaser (7)).

- Alignez l'outil électroportatif avec la piéce a I'aide de la
croix laser.

- Activez I'aimant pour fixer I'outil électroportatif sur la
piéce (interrupteur d’activation/désactivation de I'aimant
(20)).

- Encas de percage en position verticale ou inclinée ou au-
dessus de la téte, sécurisez I'outil électroportatif avec la
sangle de sécurité (44).

- Réglez une vitesse appropriée (molette de présélection
de vitesse (2)).

- Mettez l'outil électroportatif en marche (interrupteur de
mise en marche/arrét du moteur (9)).

- Pour percer, tournez la manivelle (4) avec une avance ré-
guliére jusqu’a ce que la profondeur de percage souhaitée
soit atteinte.

- Lorsque la profondeur de pergage souhaitée est at-
teinte,faites revenir en arriére la manivelle jusqu’a ce que
I'unité d’entrainement se retrouve dans sa position ini-
tiale.

- Eteignez Poutil électroportatif, le cas échéant, desserrez
la sangle de sécurité et éteignez le laser et désactivez I'ai-
mant.

Utilisation d’une scie-trépan

- Nutilisez que des scies-trépans en parfait état et vérifiez-
les avant chaque utilisation. Ne réutilisez en aucun cas
une scie-trépan endommagée.

- Encas de blocage de la scie-trépan, éteignez immédiate-
ment I'outil électroportatif.

- Protégez la scie-trépan. La pointe de la scie-trépan est
dure, mais également fragile.

Les mesures suivantes vous aideront a réduire l'usure et le

risque de cassure des scies-trépans :

- Pour les pergages dans I'acier, lubrifiez suffisamment
avec un lubrifiant adapté a la découpe de métaux.

- Assurez-vous que la piéce est plane et propre pour obte-
nir la force magnétique requise.
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Avant de percer, assurez-vous que toutes les pieces sont
correctement fixées.

Réduisez d’1/3 la pression exercée au début et a la fin du
percage.

Pour les matériaux qui générent lors du percage de
grandes quantités de copeaux métalliques (fonte, cuivre
moulé, etc.), il est possible d’utiliser de I'air comprimé a
la place du lubrifiant pour faciliter I'évacuation des co-
peaux métalliques.

Position neutre du sélecteur de sens de rotation

Loutil électroportatif s’arréte si vous actionnez le sélecteur
de sens de rotation (8) pendant le percage.

Quand le sélecteur de sens de rotation se trouve en position
centrale, 'accessoire de travail peut étre tourné dans le sens
horaire en appuyant en continu sur l'interrupteur marche/ar-
rét du moteur (9).

Cela permet de mettre fin en douceur a 'opération de tarau-
dage.

Transport

- Controlez que tous les accessoires de travail sont correc-
tement fixés a l'outil électroportatif et qu'il n’y a pas de ca-
rotte a l'intérieur.

- Enroulez complétement le cordon d’alimentation et atta-
chez-le.

- Soulevez et transportez toujours l'outil électroportatif par
la poignée de transport (3).

- N'essayez jamais de déplacer I'outil électroportatif en uti-
lisant la manivelle ou en tirant le cable d’alimentation.

Entretien et service aprés-vente

Nettoyage et entretien

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur 'outil
électroportatif.

» Tenez toujours propres l'outil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et sir.

Dans le cas ol il s'avere nécessaire de remplacer le cable

d’alimentation, confiez le remplacement a Bosch ou une sta-

tion de Service Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch afin
de ne pas compromettre la sécurité.

Remplacement des balais de charbon

Env. 8 heures avant que l'outil électroportatif ne s'arréte
pour cause de charbons usés, voyant de remplacement des
charbons (14) commence a s’allumer en rouge. Vous pouvez
continuer a l'utiliser I'outil électroportatif jusqu’a l'usure
compléte des charbons.

Envoyez 'outil électroportatif au service aprés-vente Bosch.
Pour les adresses voir la section « Service aprés-vente et
conseil utilisateurs ».

Remplacez toujours les deux charbons a la fois !

Remarque : N'utilisez que les charbons Besch d’origine qui
sont prévus pour votre outil.
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- Dévissez le couvercle (1) avec un tournevis approprié.

- Remplacez les charbons tarés par ressort et revissez le
couvercle.

Réglage de I’écartement du rail de guidage (voir figures
E1-E3)

SiToutil électroportatif vibre fortement pendant le pergage
ou si vous apercevez une fente sur le rail de guidage, il faut
régler la largeur du rail de guidage. Cela évitera que les ac-
cessoires de travail ne se cassent et que I'outil électroporta-

tif ne soit endommagé.

Débrancher la prise électrique de la prise de courant, en-
levez les accessoires de travail et le systéme de lubrifica-
tion, puis placez I'outil électroportatif sur une surface
ferme, plane et horizontale.

Alaide de la manivelle (4), tournez I'unité de percage
(46) vers le haut jusqu’a ce que I'encoche se trouve au-
dessus de la vis supérieure (47).

Desserrez la vis supérieure (47) du rail de guidage
gauche a I'aide de la clé male pour vis a six pans creux

(4 mm) (25).

Alaide de la manivelle (4), tournez I'unité de percage
(46) completement vers le haut.

Desserrez les 3 vis inférieures (47) du rail de guidage
gauche a I'aide de la clé male pour vis a six pans creux

(4 mm) (25).

Serrez les 4 vis (48) a l'aide de la clé male pour vis a six
pans creux (3 mm) (25) et tournez simultanément l'unité
de pergage (46) vers le haut et le bas a I'aide de la mani-
velle (4). Réglez la force d’avance souhaitée.

Tournez 'unité de percage complétement vers le haut et
serrez les 3 vis inférieures (47) du rail de guidage gauche
alaide de la clé male pour vis a six pans creux (4 mm)
(25).

Tournez 'unité de percage complétement vers le bas et
serrez la vis supérieure (47) du rail de guidage gauche a
I'aide de la clé male pour vis a six pans creux (4 mm)
(25).

Réglage du laser (voir figure F)

Pour pouvoir réaliser des percages précis, contrélez les fais-
ceaux laser aprés chaque utilisation intensive et les réajuster
si nécessaire.

Pour mettre en marche le laser, actionnez I'interrupteur
d’activation/désactivation du laser (7) dans la position
«I».

Dévissez le cache du laser (49).

Desserrez légérement les vis du clip de retenue (51).

Déplacez la croix laser vers la droite ou la gauche en tour-
nant la vis (52) dans le sens correspondant.

Déplacez la croix laser en direction de 'accessoire ou éloi-
gnez-le de I'accessoire en tournant la vis (53) dans le
sens correspondant.

Resserrez les vis du clip de retenue (51).

Revissez le cache du laser (49).
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Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les piéces de rechange sur le site :
www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de piéces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

Maroc

Robert Bosch Morocco SARL

53, Rue Lieutenant Mahroud Mohamed
20300 Casablanca
Tel.:+212529314327

E-Mail : sav.outillage@ma.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente
sous :
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recy-
clage appropriée.
Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les
ordures ménagéres !

Valable uniquement pour la France :

A DEPOSER A DEPQSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

Cet appareil

et ses accessoires
se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Portugués

Instrucoes de seguranca

Instrucdes gerais de seguranca para
ferramentas eléctricas

[N AVISO Devem ser lidas todas as

indicacdes de seguranca,
instrucoes, ilustracoes e especificacoes desta
ferramenta eléctrica. O desrespeito das instrucées
apresentadas abaixo podera resultar em choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde bem todas as adverténcias e instrucoes para
futura referéncia.

0 termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas
indicacoes de adverténcia, refere-se a ferramentas
eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de
rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador
(sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e hem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho
insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem
liquidos, gases ou pds inflamaveis. Ferramentas
eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar pés ou
vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da
ferramenta eléctrica durante a utilizacdo. No caso de
distraccao é possivel que perca o controlo sobre o
aparelho.

Seguranca eléctrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber
na tomada. A ficha nao deve ser modificada de
maneira alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao
junto com ferramentas eléctricas protegidas por
ligacdo a terra. Fichas nao modificadas e tomadas
apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com
superficies ligadas a terra, como tubos,
aquecimentos, fogoes e frigorificos. Ha um risco
elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver
ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltragdo de agua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades.
Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta
eléctrica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da
tomada. Manter o cabo afastado do calor, do dleo, de
arestas afiadas ou de pecas em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um
choque eléctrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s6 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacao de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um
choque eléctrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da
ferramenta eléctrica em areas humidas, devera ser
utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A
utilizagao de um disjuntor de corrente de avaria reduz o
risco de um choque eléctrico.

Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha
prudéncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.
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Nao utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver
fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a
ferramenta eléctrica, pode levar a lesoes graves.

» Utilizar equipamento de proteccao individual. Utilizar
sempre oculos de proteccao. A utilizacao de
equipamento de proteccdo pessoal, como mascara de
proteccao contra pd, sapatos de seguranca
antiderrapantes, capacete de seguranca ou protec¢ao
auricular, de acordo com o tipo e aplicagao da ferramenta
eléctrica, reduz o risco de lesdes.

» Evitar uma colocaciao em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja
desligada, antes de conecta-la a alimentacao de rede
e/ou ao acumulador, antes de levanta-la ou de
transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor ao
transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for
conectado a alimentagdo de rede enquanto estiver ligado,
poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta
ou chave que se encontre numa parte do aparelho em
movimento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao
firme e mantenha sempre o equilibrio. Desta forma é
mais facil controlar a ferramenta eléctrica em situacoes
inesperadas.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem
joias. Mantenha os cabelos e roupas afastados de
pecas em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos
ou joias podem ser agarrados por pecas em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e
utilizados correctamente. A utilizagdo de uma
aspiracdo de p6 pode reduzir o perigo devido ao po.

» Nao deixe que a familiaridade resultante de uma
utilizacdo frequente de ferramentas permita que vocé
se torne complacente e ignore os principios de
seguranca da ferramenta. Uma ac¢ao descuidada pode
causar ferimentos graves numa frac¢ao de segundo.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas

eléctricas

» Nao sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a
ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.
E melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta
eléctrica apropriada na area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um
interruptor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que
nao pode mais ser ligada nem desligada, ¢ perigosa e
deve ser reparada.

» Puxar aficha da tomada e/ou remover o acumulador,
se amovivel, antes de executar ajustes na ferramenta
eléctrica, de substituir acessorios ou de guardar as
ferramentas eléctricas. Esta medida de seguranca evita
oarranque involuntario da ferramenta eléctrica.
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» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas e ndo permitir que as pessoas que
ndo estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao
tenham lido estas instrucoes utilizem o aparelho.
Ferramentas eléctricas sao perigosas se forem utilizadas
por pessoas inexperientes.

» Tratar a ferramenta eléctrica e os acessorios com
cuidado. Controlar se as partes moveis do aparelho
funcionam perfeitamente e nao emperram, e se ha
pecas quebradas ou danificadas que possam
prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica.
Permitir que pecas danificadas sejam reparadas antes
da utilizacdo. Muitos acidentes tém como causa, a
manutencao insuficiente de ferramentas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com
cantos de corte afiados emperram com menos frequéncia
e podem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessdrios,
ferramentas de aplicacdo, etc. conforme estas
instrucoes. Considerar as condicdes de trabalho e a
tarefa a ser executada. A utilizagdo de ferramentas
eléctricas para outras tarefas a nao ser as aplicagoes
previstas, pode levar a situagdes perigosas.

» Mantenha os punhos e as superficies de agarrar secas,
limpas e livres de 6leo e massa consistente. Punhos e
superficies de agarrar escorregadias nao permitem o
manuseio e controle seguros da ferramenta em situagoes
inesperadas.

Servico
» So permita que o seu aparelho seja reparado por
pessoal especializado e qualificado e s6 com pecas de

reposicao originais. Desta forma é assegurado o
funcionamento seguro do aparelho.

Instrucdes de seguranca para berbequins de
coluna magnética

» Opere a ferramenta elétrica segurando
exclusivamente nas superficies de manuseamento
isoladas ao executar uma operacao onde o acessorio
de corte possa entrar em contacto com cabos
escondidos ou com o préprio cabo. Se o0 acessorio de
corte entrar em contacto com um fio "sob tensao", as
partes metalicas expostas da ferramenta elétrica ficam
"sob tensao" e podem produzir um choque elétrico.

» Ao fixar a ferramenta elétrica com a cinta de
seguranca a peca de trabalho, certifique-se de que
cinta de seguranca tem capacidade para suportar e
fixar a maquina durante a utilizacdo. Se a peca de
trabalho for fraca ou porosa, ela pode ser danificada e
fazer com que a ferramenta elétrica se separe da peca de
trabalho.

» Ao perfurar através de paredes ou tetos, assegure a
protecao das pessoas e da area de trabalho no lado
oposto. A broca pode sobressair do furo ou a coroa pode
cair no lado oposto.
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» 0 deposito de refrigerante nao pode ser usado ao
perfurar em superficies verticais ou inclinadas, ou
acima do nivel da cabeca. Use refrigerante de espuma.
Certifique-se que nao entra agua na ferramenta. Se
entrar agua na ferramenta elétrica, ha um risco maior de
choque elétrico.

» E necessario fixar a ferramenta elétrica. Uma
ferramenta elétrica que ndo esteja bem fixada pode
mover-se ou tombar e causar ferimentos pessoais.

» Nao use luvas. As luvas podem ser agarradas pelas pecas
rotativas ou aparas, causando ferimentos pessoais.

» Mantenha as maos fora da area de perfuracao
enquanto a ferramenta estiver a funcionar. O contato
com pegas rotativas ou aparas pode causar ferimentos
pessoais.

» Certifique-se de que o acessorio esta a rodar antes de
o encostar a peca de trabalho. Caso contrario, o
acessorio pode ficar preso na pega de trabalho, causando
um movimento inesperado da peca e ferimento pessoal.

» Se o0 acessorio ficar preso, deixe de aplicar pressao
descendente e desligue a ferramenta. Investigue e
tome as medidas necessarias para eliminar a causa do
bloqueio. O blogueio pode causar um movimento
inesperado da peca e ferimento pessoal.

» Evite a formacao de lascas muito longas
interrompendo regularmente a pressao descendente.
Lascas de metal afiadas podem causar emaranhamento e
danos pessoais.

» Nuncaremova as aparas da area de perfuracao
enquanto a ferramenta estiver em funcionamento.
Para remover as aparas, afaste o acessério da peca de
trabalho, desligue a ferramenta e aguarde até que o
acessorio pare de se mover. Use ferramentas como
uma escova ou gancho para remover as aparas. O
contato com pegas rotativas ou aparas pode causar
ferimentos pessoais.

» Avelocidade nominal dos acessérios com
classificacoes de velocidade deve ser, no minimo,
igual a velocidade maxima indicada na ferramenta
elétrica. Os acessorios que forem utilizados a uma
velocidade superior aquela para a qual foram concebidos
poderao desintegrar-se e projetar fragmentos.

» Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos
escondidos, ou consulte a companhia elétrica local. O
contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e
choques elétricos. Danos em tubos de gas podem levar a
explosdo. A penetracao num cano de 4gua causa danos
materiais ou pode provocar um choque elétrico.

» Nunca operar a ferramenta elétrica sem o disjuntor
diferencial residual (DR) fornecido junto.

» Verifique se o disjuntor de corrente de avaria (PRCD)
esta a funcionar corretamente antes de iniciar
qualquer trabalho. Os disjuntores de corrente de
avaria (PRCD) danificados devem ser reparados ou
substituidos num posto de assisténcia técnica
autorizado Bosch.

» Preste atencao para que ndo entrem em contacto com
a agua que sai tanto as pessoas na area de trabalho,
como a propria ferramenta elétrica.

» Use calcado antiderrapante. Assim sdo evitados
ferimentos que podem ocorrer devido ao deslizamento
em superficies lisas.

» Nunca abandone a ferramenta sem a mesma ter
parado por completo. Ferramentas de trabalho em
funcionamento de inércia podem causar lesées.

» Mantenha o cabo de ligacao do berbequim afastado do
raio de agdo. Cabos danificados ou emaranhados
aumentam o risco de um choque elétrico.

» Nao sobrecarregue a ferramenta, nem a use como
escadote ou andaime. Se sobrecarregar ou se subir para
cima da ferramenta, o centro de gravidade da ferramenta
pode deslocar-se para cima e fazer com que tombe.

» A ferramenta elétrica s6 pode ser operada em redes
elétricas com condutor de protecao e
dimensionamento suficiente.

» Retire a ficha da tomada e/ou retire a bateria da
ferramenta elétrica antes de efetuar ajustes no
aparelho ou trocar acessorios. Um arranque
involuntdrio de ferramentas elétricas € a causa de alguns
acidentes.

» No caso de trabalhos acima do nivel da cabeca
trabalhe sempre com ajuda de outra pessoa.

» Fixe a ferramenta elétrica com uma cinta de
seguranca ao furar superficies verticais ou inclinadas
ou no caso de trabalhos acima do nivel da cabeca. Em
caso de falha de corrente ou carga excessiva, a forca de
retencao magnética nao se mantém. A ferramenta elétrica
pode cair e provocar acidentes.

» Perigo de queda devido ao movimento pendular stibito
da ferramenta elétrica. Ao trabalhar num andaime, a
ferramenta elétrica pode fazer um movimento pendular
stibito ao iniciar ou no caso de uma falha de corrente
elétrica. Fixe a ferramenta elétrica com a cinta de
seguranca fornecida. Proteja-se contra a queda,
colocando um cinto de seguranca.

» A superficie tem de ser lisa e estar limpa. Alise as
maiores irregularidades, p. ex. salpicos de solda, e
remova a ferrugem, sujidade e gordura soltas. A forca
de retencdo magnética é conseguida apenas nas
superficies correspondentes.

Nao coloque o iman perto de implantes ou

ﬁ outros dispositivos médicos, como p. ex.
pacemaker ou bomba de insulina. O iman cria
um campo que pode influenciar o
funcionamento de implantes ou dispositivos
médicos.

» Mantenha a ferramenta elétrica afastada de suportes
de dados magnéticos e de aparelhos magneticamente
sensiveis. O efeito do iman pode causar perdas de dados
irreversiveis.

» Fixe a ferramenta elétrica numa superficie estavel,
plana e horizontal. Se a ferramenta elétrica abanar ou
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for possivel deslizar a mesma, a ferramenta elétrica nao
pode ser conduzida de forma segura e uniforme.

» Mantenha a superficie de trabalho, incluindo peca,
limpa. Limalhas e objetos afiados podem causar lesoes.
As misturas de materiais sao muito perigosas. P6 de
metal leve pode queimar ou explodir.

» Nao toque no acessorio apés o trabalho, espere que
este arrefeca. O acessorio fica extremamente quente
durante o trabalho.

» Nao toque no niicleo de perfuracio, que é expulso
automaticamente pelo pino guia, depois de terminado
o processo de trabalho. O nicleo de perfuragdo pode
estar muito quente.

» Controlar o cabo em intervalos regulares e permitir
que um cabo danificado seja reparado por um servico
pos-venda autorizado para ferramentas elétricas
Bosch. Substituir cabos de extensao danificados.
Desta forma é assegurada a seguranca da ferramenta
elétrica.

» Guarde a ferramenta elétrica que nao esta a usar de
forma segura. Ela deve ser guardada num local seco e
que possa ser trancado. Assim evita-se que a ferramenta
elétrica sofra danos devido ao armazenamento ou que
seja operada por pessoas inexperientes.

» Nao utilizar a ferramenta elétrica com um cabo
danificado. Nao tocar no cabo danificado e puxar a
ficha da tomada, se o cabo for danificado durante o
trabalho. Cabos danificados aumentam o risco de um
choque elétrico.

» Ligue a ferramenta elétrica a uma rede elétrica
devidamente ligada a terra. A tomada e o cabo de
extensao tém de ter um condutor de prote¢do funcional.

» Aadesao do iman depende da espessura da peca de
trabalho. A melhor aderéncia é conseguida em aco de
baixo carbono com uma espessura de pelo menos
20 mm. Ao furar aco de espessura inferior deve ser
colocada uma placa de ago adicional (medidas minimas
100x 200 x 20 mm) sob a placa base magnética. Proteja
aplaca de ago contra queda.

» Limalhas de metal e outros contaminantes afetam
significativamente a adesao magnética. Certifique-se
sempre de que a placa base magnética esta limpa.

» Evite que o iman se solte. Verifique a adesao correta da
placa base magnética a peca antes de comegar a furar.

» Nao desligue a forca magnética, nem use a funcao de
perfuracdo inversa antes de a maquina parar.

» Outros aparelhos elétricos ligados a mesma tomada
causam uma tensao irregular o que pode fazer com
que o iman se solte. Use a ferramenta elétrica apenas
sozinha numa tomada.

» Evite o funcionamento de brocas de coroa oca sem
liquido de arrefecimento. Verifique sempre o nivel de
liquido de arrefecimento antes do funcionamento.

» Proteja o motor. Nunca deixe entrar liquidos, dgua ou
outros contaminantes no motor.
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» Aslimalhas de metal sdo frequentemente muito
afiadas e quentes. Nunca toque nelas com as maos
desprotegidas. Limpe com um coletor de limalhas
magnético e um gancho de aparas ou outra ferramenta
adequada.

» Nunca tente operar a ferramenta com tensao
incorreta ou muito baixa. Verifique a placa de
caracteristicas para garantir que sao usadas a tensao e
frequéncia corretas.

» Aferramenta elétrica é fornecida com uma placa de
adverténcia laser (consulte a tabela "Simbolos e seus
significados").

» Jamais permita que as placas de adverténcia na
ferramenta elétrica se tornem irreconheciveis.

Nao apontar o raio laser na direcao de
pessoas nem de animais e nao olhar para o
raio laser direto ou reflexivo. Desta forma
podera encandear outras pessoas, causar
acidentes ou danificar o olho.
» Seumraio laser acertar no olho, fechar
imediatamente os olhos e desviar a cabeca do raio
laser.

» Nao efetue alteracées no dispositivo laser.

» Nao deixe que criancas usem a ferramenta elétrica
sem vigilancia. Elas podem encandear sem querer
outras pessoas ou elas mesmas

» Se o texto da placa de adverténcia laser nio estiver no
seu idioma, antes da primeira colocacao em
funcionamento, devera colar o adesivo com o texto de
adverténcia no seu idioma nacional sobre a placa de
adverténcia.

Simbolos

Os seguintes simbolos podem ser importantes para a
utilizacdo da sua ferramenta elétrica. Os simbolos e os seus
significados devem ser memorizados. A interpretacao
correta dos simbolos facilita a utilizagdo segura e
aprimorada da ferramenta elétrica.

Simbolos e seus significados

& LAsER @ Nao apontar o raio laser na diregao de
e semaes| Pessoas nem de animais e nao olhar
para o raio laser direto ou reflexivo.

Use dculos de protecao.

Bosch Power Tools
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Simbolos e seus significados

AVISO! Se as barras da indicacao de
sobrecarga acenderem perto do simbolo
esquerdo, a carga de trabalho é muito
elevada.

Reduza a carga de trabalho ou desligue o
motor, caso contrario a protegdo contra
sobrecarga é ativada e o motor sera
desligado automaticamente.

)/

®
)

Se as barras da indicagdo de sobrecarga
acenderem perto do simbolo direito, a
carga de trabalho esta na faixa ideal e ndo
ha sobrecarga.

AVISO! Nao é permitido operar a
ferramenta no exterior com chuva.

AVISO! Certifique-se de que a cinta de
seguranca funciona sem problemas antes
de a utilizar. Nunca use uma cinta de
seguranca danificada. Substitua-a de
imediato.

Pessoas com pacemaker ou outros
implantes médicos nao podem usar
esta ferramenta elétrica.

E proibido usar pecas de metal e
relégios. O iman cria um campo que
pode influenciar o funcionamento de
implantes ou dispositivos médicos.

mﬁ '@ %' AVISO! A ferramenta elétrica devera ser
fixada com a cinta de seguranca ao furar

superficies verticais, acima do nivel da

cabeca e em inclinagdes.

AVISO! Néo coloque a méo sob a

ferramenta de trabalho e os acessorios,

quando os substituir.

4‘@ @D

2

A AVISO! Assegure-se de que a forca

magnética é suficiente antes de furar. A
superficie da peca tem de ser plana,
limpa e suficientemente espessa.

Descricao do produto e do servico

Leia todas as instrucdes de seguranca e
instrucoes. A inobservancia das instrucoes de
seguranca e das instrucdes pode causar
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.
Respeite as figuras na parte da frente do manual de
instrugdes.

Utilizacao adequada

Aferramenta elétrica destina-se a furar materiais
magnetizaveis (p. ex. aco).

Aferramenta elétrica pode ser utilizada na horizontal, na
vertical e acima do nivel da cabeca. Assegure-se de que a
superficie de aperto da peca a ser trabalhada é plana,
corresponde pelo menos a superficie basica da ferramenta
elétrica e € composta por um material magnetizavel e limpo
com uma espessura minima de 20 mm.

Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
apresentacdo da ferramenta elétrica na pagina de
esquemas.

(1) Capa de cobertura das escovas de carvao
(2) Roda da pré-selecao da velocidade de rotagao
3) Punho (superficie do punho isolada)

(4) Manivela manual (3)

(5) Cubo da manivela

(6) Indicagdo da sobrecarga

(7) Interruptor de ligar/desligar do laser
(8) Comutador do sentido de rotacdo
9) Interruptor de ligar/desligar o motor

(10)  Placa base magnética

(11)  Encaixe dacinta de seguranca

(12)  Encabadouro da ferramenta

(13)  Abertura para cunha de extracdo MK2
(14)  Indicacao da troca das escovas de carvao
(15)  Disjuntor diferencial residual

(16)  Indicagdo no disjuntor diferencial residual

(17)  Guia para suporte do tanque do liquido de
arrefecimento

(18)  Teclade desbloqueio para seletor de velocidade
(19)  Seletor de velocidade

(20) Interruptor de ligar/desligar do iman

(21)  Indicacao daforca magnética

(22)  Adaptador para coroa de perfuragdo

(23)  Adaptador para macho de abrir roscas®

(24)  Macho de abrir roscas”

(25)  Chave sextavada interior (3/4/6 mm)

(26)  Pinode ejecao

(27)  Brocade coroa®

(28)  Brocaem espiral MK2?

(29)  Brocaem espiral MK1?

(30)  Casquilho de redugdo (MK2/MK1)

(31)  Brocaem espiral com encabadouro cilindrico®
(32)  Buchade coroadentada (até @16 mm)?

(33)  Mandril conico®

(34)  Cunhade extragdo MK2
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(35)  Tanque do liquido de arrefecimento

(36)  Suporte do tanque do liquido de arrefecimento
(37)  Mangueira de liquido de arrefecimento

(38)  Bocal de ligagdo para sistema de refrigeracao
(39)  Valvula para liquido de arrefecimento

(40)  Tampa roscada para tanque do liquido de
arrefecimento

(41)  Fecho Push-Pull

(42) Catraca

(43)  Lingueta de retencdo na catraca

(44)  Cintade seguranca

(45)  Escalada profundidade de perfuragao
(46)  Unidade de broca

(47)  Parafusos para calha de guia

(48)  Parafusos para ajuste da fenda

(49)  Coberturado laser

(50)  Saidado raio laser

(51)  Barradefixacao

(52)  Parafuso para ajuste do laser a direita/esquerda

(53)  Parafuso para ajuste do laser para a frente/para
tras
a) Este acessorio nao faz parte do material a fornecer padrao.

Dados técnicos

Berbequim magnético GBM 50-2

Ndmero de produto 3601AB40..
Poténcia nominal absorvida W 1200
N.° de rotagdes em vazio
- 1.2velocidade r.p.m. 50-250
- 2.3velocidade r.p.m. 100-510
Tipo de laser nm 635

mW <1
Classe de laser 2
Cq 1
Divergeéncia Linha laser mrad 0,5

(angulo
completo)

Didmetro max. de perfuracao
- Brocade coroa mm 50
- Broca helicoidal mm 23
- Macho de abrir roscas M16
Encabadouro da ferramenta MK 2 - DIN 228
Forca de retencao magnética kN 14
Max. curso de perfuracao mm 165
Medidas da placa base mm 200x98x 38,5
magnética (largura x
profundidade x altura)
Peso” kg 14,7
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Berbequim magnético GBM 50-2

Classe de protecao D/

A) Peso sem cabo de ligagao a rede e sem ficha de rede

Os valores podem variar em funcdo do produto e estar sujeitos a
condicdes de aplicagdo e do meio ambiente. Para mais informacdes
consulte www.bosch-professional.com/wac.

Valores de ruido

Os valores de emissao de ruido foram determinados de
acordo com EN 62841-1 Annex |.

O nivel sonoro avaliado como A da ferramenta elétrica é
normalmente de: nivel de pressao sonora 90 dB(A); nivel de
poténcia sonora 110 dB(A). Incerteza K=3 dB.

Utilizar protecao auditiva!

0O nivel de emissées sonoras indicado nestas instrugdes de
servico foi medido de acordo com um processo de medicao
normalizado e pode ser utilizado para a comparagéo de
ferramentas elétricas. Ele também é apropriado para uma
avaliagdo provisdria da emissao sonora.

0 nivel de emissdes sonoras indicado representa as
aplicacdes principais da ferramenta elétrica. Se a
ferramenta elétrica for utilizada para outras aplicacdes, com
outras ferramentas de trabalho ou com manutengao
insuficiente, é possivel que o nivel de emissdes sonoras seja
diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a emissao
sonora para o periodo completo de trabalho.

Para uma estimacdo exata da emissao sonora, também
deveriam ser considerados os periodos nos quais o aparelho
esta desligado ou funciona, mas nao esta sendo utilizado.
Isto pode reduzir a emissao sonora durante o completo
periodo de trabalho.

Montagem

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar aficha de rede da tomada.

Montar a manivela manual

- Enrosque bem as trés manivelas manuais (4) no cubo da
manivela (5).

Troca de ferramenta (ver figura A)

- Rode 0 motor totalmente para cima com a manivela
manual (4).

- Assegure-se de que as ferramentas de trabalho estao
isentas de gordura.

Montar a coroa de perfuracio

- Insira o pino de ejecao (26) na coroa de perfuracao (27)
(as coroas de perfuracao TCT e HSS requerem pinos de
ejecao com diametros variaveis).

- Encaixe a coroa de perfuragdo com o pino de ejecao no
adaptador para coroa de perfuracao (22) e aperte os
parafusos com a chave sextavada interior (6 mm) (25).
Utilize de preferéncia uma coroa de perfuracao com
encabadouro Weldon.

Bosch Power Tools
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- Insira o adaptador para coroa de perfuragao no
encabadouro (12).

- Conecte a mangueira de liquido de arrefecimento (37) ao
bocal de ligacao no adaptador para coroa de perfuragao.

Montar a broca helicoidal

Ferramentas com cone Morse MK2:

- Insira a ferramenta diretamente no encabadouro (12).

Ferramentas com cone Morse MK1:

- Insiraaferramenta no casquilho de reducao (MK2/
MK1) (30).

- Encaixe o casquilho de reducao, com a ferramenta
inserida, no encabadouro (12).

Ferramentas com encabadouro cilindrico:

- Enrosque a bucha de coroa dentada (32) no mandril
conico (33) einsira a ferramenta.

- Encaixe o mandril cénico, com a bucha de coroa dentada
enroscada, no encabadouro (12).

» Certifique-se de que a ferramenta esta engatada de
formasegura.

» Nao aplique forca ao inserir o cone Morse ou o mandril
conico. Isso pode causar danos no encabadouro e na
ferramenta inserida.

Montar o macho de abrir roscas

Utilize o adaptador para macho de abrir roscas (23) certo

para abrir roscas.

- Insira 0 macho de abrir roscas (24) no adaptador (23).

- Introduza o adaptador (23), com o macho de abrir roscas
inserido (24), no adaptador para coroa de perfuragdo
(22) e aparafuse-o bem com a chave sextavada interior
(6 mm) (25).

- Insira o adaptador para coroa de perfuragdo (22) no
encabadouro da ferramenta (12).

Retirar a ferramenta

- Encaixe a cunha de extracdo MK2 (34) na abertura (13)
de modo a que a aresta chanfrada aponte para baixo.
Se nao for possivel encaixar a cunha de extracao (34)
através do veio de acionamento, rode um pouco a
ferramenta de trabalho.

- Pressione a cunha de extracao (34) em direcao a
ferramenta com a ajuda do martelo e solte a ferramenta
de trabalho do encabadouro.

Montar e encher o sistema de liquido de
arrefecimento (ver figura B)

» O sistema de liquido de arrefecimento pode ser
exclusivamente usado ao furar com a coroa de
perfuracao.

» O sistema de liquido de arrefecimento nao pode ser
usado ao furar superficies verticais ou inclinadas ou
acima do nivel da cabeca.

0 volume do tanque do liquido de arrefecimento (35) pode

ser alterado de 500 para até 750 ml, puxando e

pressionando o tanque.

- Encaixe o tanque do liquido de arrefecimento (35) no
suporte (36).

- Empurre o suporte com o tanque do liquido de
arrefecimento para dentro da guia (17).

- Conecte o bocal de ligacao (38) da vélvula do liquido de
arrefecimento a mangueira de liquido de arrefecimento
(37).

Antes da perfuragéo, o tanque do liquido de arrefecimento

(35) tem de ser atestado com liquido de arrefecimento.

- Fechaa valvula do liquido de arrefecimento (39).

- Desenrosque a tampa roscada (40) do tanque do liquido
de arrefecimento (35) e ateste o tanque com liquido de
arrefecimento.

- Volte a enroscar a tampa roscada (40) no tanque do
liquido de arrefecimento.

- Puxe o fecho Push-Pull (41) do tanque do liquido de
arrefecimento para cima.

- Abra completamente a vélvula do liquido de
arrefecimento (39) antes de ligar a ferramenta elétrica.

Funcionamento

Preparacao de trabalho

Ajustar o sentido de rotacao

» Acione o comutador do sentido de rotacao (8) apenas
com a ferramenta elétrica parada.

- Rotacao a direita: pressione o comutador do sentido de
rotacao (8) para cima para a posicao "R".

- Rotacao a esquerda: pressione o comutador do sentido
de rotacao (8) para baixo para a posigao "L".
Nota: a rotacdo a esquerda nao pode ser usada para
furar.

Disjuntor diferencial residual

Verifique antes de cada colocagao em funcionamento da

ferramenta elétrica a fungdo do disjuntor diferencial

residual!

- Certifique-se de que o interruptor de ligar/desligar do
iman (20) se encontra na posicao "0".

- Encaixe a ficha de rede e pressione a tecla RESET no
disjuntor diferencial residual (15) até a indicacao (16)
acender a vermelho.

- Pressione a tecla TEST no disjuntor diferencial residual
(15) até aindicacao (16) se apagar. Se aindicacao (16)
nao se apagar, o disjuntor diferencial residual tem defeito
e tem de ser reparado. Nunca utilize a ferramenta elétrica
nestas condicdes!

- Depois de a indicacao (16) se apagar, pressione
novamente a tecla RESET.

- Quando aindicacao (16) se acender a vermelho,
posicione a ferramenta (ver "Posicionar a ferramenta
elétrica corretamente”, Pagina 35).

» ATENCAO! Apés cada desligamento da ferramenta
elétrica da fonte de corrente, devera executar este
teste novamente antes de usar a ferramenta elétrica.
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Nota: O disjuntor diferencial residual protege contra choque
elétrico a partir de 10 mA.

Posicionar a ferramenta elétrica corretamente

Uma cruz de laser indica-lhe o local de perfuracao exato.

- Ligue a unidade laser com o interruptor de ligar/desligar
(7).

- Posicione a ferramenta elétrica na peca a ser trabalhada e
alinhe-a com a cruz de laser pela marcagao da pega.

- Pressione para cima o interruptor de ligar/desligar do
iman (20) e verifique se a ferramenta elétrica adere a
superficie da peca.

- Se necessario, fixe a ferramenta elétrica com a cinta de
seguranca (44).

Montar a cinta de seguranca (ver figura C)

» Proteja a ferramenta elétrica contra queda com a
cinta de seguranca fornecida, em todos os trabalhos
em posicao inclinada ou vertical ou acima do nivel da
cabeca.

» Verifique o bom funcionamento da cinta de seguranca
antes da utilizacdo. Nunca utilize uma cinta de
seguranca danificada e substitua-laimediatamente.

- Fixe acinta de seguranca (44) na ferramenta elétrica tao
sem folga quanto possivel.

- Empurre a cinta de seguranca através do encaixe (11) e
coloque-a a volta da peca a ser trabalhada.

- Aperte a cinta de seguranca com a ajuda da catraca (42).

- Parasoltar a cinta de seguranca, pressione a lingueta de
retencao (43) na catraca e puxe a cinta de seguranca
para fora.

- Cologue a cinta de seguranca de modo a que a ferramenta
elétrica se afaste de si ao deslizar.

Ajustar a profundidade de perfuracao (ver figura D)
Aescala (45) no cubo da manivela (5) permite determinar a
profundidade de perfuracdo desejada.

A profundidade de perfuragdo pode ser ajustada mediante
os tragos na escala. Os tragos pequenos distam entre si

1 mm e os tragos grandes 10 mm.

Colocacao em funcionamento

» Observar a tensao de rede! A tensdo da fonte de
corrente elétrica deve coincidir com os dados que
constam na placa de caracteristicas da ferramenta
elétrica.

Ligar

- Posicione e fixe a ferramenta elétrica.

- Paraligar a ferramenta elétrica, pressione o interruptor
de ligar/desligar o motor (9) para a posicao "I".

Nota: a ferramenta elétrica so pode ser ligada, se o iman for

ligado antes.

Desligar

- Para desligar a ferramenta elétrica, pressione o

interruptor de ligar/desligar do motor (9) para a posicao
i
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- Espere até a ferramenta elétrica parar por completo.

- Pressione o interruptor de ligar/desligar do iman (20)
para baixo para desligar o iman.

Protecao contra rearranque involuntario
A protecao contra rearranque involuntario evita que a
ferramenta elétrica possa arrancar descontroladamente
apos uma interrupcao da alimentacao de corrente elétrica.
- Paraarecolocacdo em funcionamento pressione o
interruptor de ligar/desligar o motor (9) para a posicao
"I,
Nota: se a alimentacao de rede estiver restabelecida,
pressione a tecla RESET no disjuntor diferencial residual
(15). O iman liga-se automaticamente, assim que a
indicacao (16) no disjuntor diferencial residual (15) se
acender a vermelho.

Protecao contra sobrecarga

Aferramenta elétrica vem equipada com uma protecao

contra sobrecarga. Numa utilizagao correta, a ferramenta

elétrica nao pode ser sobrecarregada. Em caso de forte
sobrecarga, o sistema eletronico desliga a ferramenta
elétrica. O iman permanece ativo.

- Para seguidamente voltar a colocar a ferramenta elétrica
em funcionamento, pressione o interruptor de ligar/
desligar o motor (9) para a posicao "I".

Execute os seguintes passos antes de continuar a trabalhar

com a ferramenta elétrica:

- Elimine os eventuais bloqueios existentes. Se a
ferramenta de trabalho emperrar, a funcdo Rotacao a
esquerda nao pode ser utilizada.

- Deixe a ferramenta elétrica funcionar em vazio durante
aprox. 1 minuto para ficar novamente operacional.

Indicacao da sobrecarga

Alindicacdo da sobrecarga (6) mostra uma sobrecarga com a

ferramenta elétrica ligada.

Indicacdo da Sobrecarga

sobrecarga (6)
Luz verde permanente Nenhuma sobrecarga

Luz amarela
permanente

Carga de trabalho pesada
- Reduzir a velocidade de avango
Carga de trabalho muito pesada

- reduzir a velocidade de avanco
ou desligar o motor, caso
contrdrio a protegdo contra
sobrecarga é ativada

Luz intermitente
vermelha

Ajustar o n.° de rotacées

» Antes de iniciar o trabalho, ajuste o n.° de rotacdes
correto. O n.° de rotacoes tem de ser adequado para o
diametro de perfuracao e o material a perfurar. Em
caso de um n.° de rotagdes mal ajustado, a ferramenta de
trabalho pode danificar-se ou ficar presa na peca a ser
trabalhada.
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Regulacao mecanica da velocidade

» Acione o seletor de velocidade (19) apenas coma
ferramenta elétrica parada.

Com o seletor de velocidade (19) podem ser pré-

selecionados 2 faixas de nimero de rotacoes.

Velocidade I:

Faixa de nimero de rotagdes baixa para trabalhar com

diametros de perfuragdo grandes.

Velocidade II:

Faixa de nlimero de rotagdes alta para trabalhar com

diametros de perfuracao pequenos.

- Pressione a tecla de desbloqueio (18) e rode o seletor de
velocidade (19) para a posicao desejada.

- Senao for possivel rodar o seletor de velocidade, rode a
ferramenta de trabalho ligeiramente e mude ento paraa
posicao desejada.

Regulacao das rotacdes

Com aroda (2) para a pré-selecdo da velocidade de rotagao,

pode pré-selecionar o nimero de rotagdes necessario

mesmo durante a operagao.

0.0 de rotagdes necessario depende da ferramenta de

trabalho usada e do material a trabalhar. Tal evita o

sobreaquecimento da ferramenta de trabalho ao furar e

garante uma qualidade de perfuragéo elevada.

Pré-selecaodon.?de Ferramenta de trabalho
rotacées

Velocidade I: Coroa de perfuragdo
50-250r.p.m. (@ 35-50 mm), macho de abrir
roscas
Velocidade II: Broca helicoidal, coroa de
100-510r.p.m. perfuracao (@ < 35 mm)

Instrucoes de trabalho

Natureza da peca a ser trabalhada

» Aforca de retencdo magnética da ferramenta elétrica
depende essencialmente da espessura da peca a ser
trabalhada. A forca maxima de retencao magnética é
obtida sobre aco macio com uma espessura de pelo
menos 20 mm.

Nota: ao furar ago de espessura inferior devera ser colocada

uma placa de aco adicional (medidas minimas 100 x 200 x

20 mm) sob a placa base magnética. Proteja a placa de aco

contra queda.

Indicacdes gerais

» Fixe a ferramenta elétrica com uma cinta de
seguranca nos trabalhos acima do nivel da cabeca ou
em superficies ndo horizontais. Em caso de falha de
corrente ou carga excessiva, a forca de retengao
magnética nao se mantém. A ferramenta elétrica pode
cair e provocar acidentes.

» Se aferramenta de trabalho emperrar, deixe de
executar o avanco e desligue a ferramenta. Verifique o
motivo do emperramento e elimine a causa para

ferramentas de trabalho emperradas. Nao utilize a fungao
Rotacdo a esquerda.

» Verifique sempre todas as pecas do sistema de liquido
de arrefecimento antes do inicio dos trabalhos. Nunca
utilize pegas danificadas.

» Mantenha o liquido de arrefecimento afastado das
pecas de ferramentas e pessoas que se encontrem no
local de trabalho.

Asuperficie da peca tem de ser lisa e limpa. Alise as maiores

irregularidades, p. ex. salpicos de solda, e remova a

ferrugem, sujidade e gordura soltas. A forca de retengdo do

iman apenas se aplica a superficies adequadas.

0 motor da ferramenta elétrica s6 pode pegar, se o iman

estiver ligado. A forca magnética deve ser verificada antes

da perfuracgao.

Indicacdo da forca
magnética (21)

Luz verde permanente Forca magnética suficiente

Forca magnética

Luz intermitente
vermelha

Forca magnética insuficiente, a
ferramenta elétrica nao pode ser
usada.

Causas: espessura do material
insuficiente, superficie irregular,
revestimentos de verniz, crosta de
oxido de ferro ou zinco, material
improprio (p. ex. ago duro)

— Utilizar uma emulsao de perfuragdo ou um éleo de corte
para a refrigeracao e lubrificacao, para evitar que a broca
seja sobreaquecida ou que possa emperrar.

0 sistema de liquido de arrefecimento fornecido sé pode
usado ao furar com a coroa de perfuragao.

- Puncionar pegas antes de fura-las.

- Broca helicoidal: pré-perfure com um diametro de
perfuragdo pequeno no caso de diametros de perfuragao
> 10 mm. Desta forma pode reduzir a forga de pressao e
sobrecarregar menos a ferramenta elétrica.

- Utilize apenas coroas de perfuragao impecaveis e afiadas
ao furar (acessorios de marca).

- Selecione um nimero de rotacées adequado de acordo
com as especificagdes da ferramenta de trabalho.

Nota: para abrir roscas é necessario utilizar o nimero de
rotagdes mais baixo.

Furar

- Ligue o laser (interruptor de ligar/desligar laser (7)).

- Alinhe a ferramenta elétrica na peca a ser trabalhada com
aajuda dacruz de laser.

- Ligue o iman para fixar a ferramenta elétrica na peca a ser
trabalhada (interruptor de ligar/desligar iman (20)).

- Fixe a ferramenta elétrica com a cinta de seguranca (44)
ao furar superficies verticais ou inclinadas ou acima do
nivel da cabeca.

- Ajuste um nimero de rotagdes adequado (roda da pré-
selecdo da velocidade de rotacéo (2)).

- Ligue a ferramenta elétrica (interruptor de ligar/desligar
motor (9)).
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- Para furar, rode a manivela manual (4) com avango
uniforme até alcancar a profundidade de perfuragdo
desejada.

- Quando for atingida a profundidade de perfuragdo
desejada, recue a manivela manual até a unidade de

- Desligue a ferramenta elétrica, solte a cinta de seguranca
se necessario e desligue o laser e o iman.

Trabalhar com coroa de perfuracao

- Utilize sd coroas de perfuracao impecaveis e verifique-as
antes de cada utilizagao. Nao utilize coroas de perfuracao
danificadas.

- Desligue a ferramenta elétrica imediatamente, se a coroa
de perfuragao ficar presa.

- Protejaacoroa de perfuragdo. A ponta da coroa de
perfuracao é dura, mas também fragil.

As seguintes medidas ajudam a reduzir ou retardar o

desgaste e a quebra das coroas de perfuragao:

- Certifique-se de que ha liquido de arrefecimento
suficiente ao furar aco; use liquido de arrefecimento para
cortar metal.

- Certifique-se de que a peca a ser trabalhada é plana e
limpa para assegurar a forca magnética necessaria.

- Antes de furar, certifique-se de que todas as pecas estao
fixadas corretamente.

- Noinicio e final do processo de perfuragao, a forga de
pressao deve ser reduzidaem 1/3.

- Caso haja grandes quantidades de aparas de metal ao
furar materiais, como ferro fundido, fundicdo de cobre,
etc., podera ser usado ar comprimido em vez do liquido
de arrefecimento para ajudar a retirar as aparas de metal.

Posicao neutra do comutador do sentido de rotacdo
Aferramenta elétrica para, se o comutador do sentido de
rotagao (8) for acionado ao furar.

Quando o comutador do sentido de rotacéo estiver na
posicao central, a ferramenta de trabalho pode ser rodada
para a direita, pressionando continuamente o interruptor de
ligar/desligar o motor (9).

Por conseguinte, o processo de abrir roscas pode ser
terminado suavemente.

Transporte

- Verifique se todas as ferramentas de trabalho estao bem
unidas a ferramenta elétrica e se o nticleo de perfuracao
janao se encontra na ferramenta de trabalho.

- Enrole completamente o cabo de corrente elétrica e una-
o.

- Levante e transporte sempre a ferramenta elétrica pela
pega (3).

- Nunca utilize a manivela ou o cabo de ligagdo para
movimentar a ferramenta elétrica.
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Manutencao e assisténcia técnica

Manutencdo e limpeza

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar aficha de rede da tomada.

» Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de
ventilacdo sempre limpas, para trabalhar bem e de
formasegura.

Se for necessario instalar um cabo de ligacdo, a instalagao

deve ser feita pela Bosch ou por um centro de servigo

autorizado para ferramentas elétricas Bosch, para evitar
perigos de seguranga.

Substituir as escovas de carvao

aprox. 8 horas antes de a ferramenta elétrica se desligar

devido as escovas de carvao desgastadas, a indicacao da

troca das escovas de carvao (14) comeca a acender-se a

vermelho. Podera continuar a usar a ferramenta elétrica até

esta se desligar.

Envie a ferramenta elétrica ao servigo de assisténcia técnica

da Bosch, ver os enderecos na secgao "Servico de

assisténcia técnica e aconselhamento de aplicagao".

Nunca substitua apenas uma escova de carvao!

Nota: utilize apenas escovas de carvao adquiridas através

da Bosch, as quais sao apropriadas para o seu produto.

- Solte a capa de cobertura (1) com uma chave de fendas
apropriada.

- Substitua as escovas de carvao que estdo sob pressio de
mola e aparafuse novamente a capa de cobertura.

Ajustar a fenda da calha de guia (ver figuras E1 - E3)

Se a ferramenta elétrica vibrar fortemente ao furar ou caso

seja visivel uma fenda na calha de guia, a largura da fenda da

calha de guia tem de ser ajustada. Tal evita a quebra das
ferramentas de trabalho e danos na ferramenta elétrica.

- Puxe aficha de rede da tomada, remova as ferramentas
de trabalho e o sistema de liquido de arrefecimento e
pouse a ferramenta elétrica sobre uma superficie fixa,
plana e horizontal.

- Rode para cima a unidade de broca (46) com a manivela
manual (4) até o entalhe ficar acima do parafuso superior
(47).

- Solte o parafuso superior (47) da calha de guia esquerda
com a chave sextavada interior (4 mm) (25).

- Rode a unidade de broca (46) totalmente para cima com
amanivela manual (4).

- Solte os 3 parafusos inferiores (47) da calha de guia
esquerda com a chave sextavada interior (4 mm) (25).

- Aperte os 4 parafusos (48) com a chave sextavada
interior (3 mm) (25) e rode, em simultaneo, a unidade de
broca (46) para cima e para baixo com a manivela manual
(4). Ajuste, ao mesmo tempo, a forca de avanco
desejada.

- Rode a unidade de broca totalmente para cima e
enrosque os 3 parafusos inferiores (47) da calha de guia
esquerda com a chave sextavada interior (4 mm) (25).

Bosch Power Tools
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- Rode a unidade de broca totalmente para baixo e
enrosque o parafuso superior (47) da calha de guia
esquerda com a chave sextavada interior (4 mm) (25).

Ajustar o laser (ver figura F)

Apds uso intensivo, devera verificar, e se necessario corrigir,

0s ajustes basicos dos raios laser, para assegurar furos

precisos.

- Paraligar o laser, pressione o interruptor de ligar/desligar
do laser (7) paraa posicao "I".

- Desenrosque a cobertura do laser (49).

- Solte um pouco os parafusos da barra de fixagao (51).

- Movaacruz de laser para a direita ou esquerda, rodando
o parafuso (52) no respetivo sentido.

- Movaacruz de laser no sentido da ferramenta de trabalho
ou afaste-a da mesma, rodando o parafuso (53) no
respetivo sentido.

- Volte a apertar os parafusos da barra de fixagao (51).

- Volte a enroscar a cobertura do laser (49).

Servico pos-venda e aconselhamento

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servicos de reparacao e de manutencao do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informacdes acerca das pecas sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questoes e encomendas de pegas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Brasil

Robert Bosch Ltda. - Divisao de Ferramentas Elétricas
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte

13065-900, CP 1195

Campinas, Sao Paulo

Tel.: 0800 7045 446

www.bosch.com.br/contato

Encontra outros enderecos da assisténcia técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacao
Ferramentas elétricas, acessorios e embalagens devem ser
enviados a uma reciclagem ecoldgica de matérias-primas.

Nao deitar ferramentas elétricas no lixo
domeéstico!
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Petunjuk Keselamatan

Petunjuk keselamatan umum untuk perkakas
listrik
[N PERINGATAN Baca semua peringatan, petunjuk,
ilustrasi, dan spesifikasi
keselamatan yang diberikan bersama perkakas listrik
ini. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk di bawah ini
dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau
cedera serius.

(@mpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk
penggunaan di masa mendatang.
Istilah "perkakas listrik" dalam peringatan mengacu pada
perkakas listrik yang dioperasikan dengan listrik

17 %%mengéér%kan kabel) atau perkakas listrik yang

ioperasikan dengan baterai (tanpa kabel).

# Kean_)an%l tempat kerja

» Jaga kebersihan dan pencahayaan area kerja. Area

yang berantakan atau gelap dapat memicu kecelakaan.

B9 '» Jangan mengoperasikan perkakas listrik di

lingkungan yang dapat memicu ledakan, seperti
adanya cairan, gas, atau debu yang mudah terbakar.
Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang
kemudian mengakibatkan debu atau uap terbakar.

» Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan pengamat saat

mengoperasikan perkakas listrik. Gangguan dapat
menyebabkan hilangnya kendali.

Keamanan listrik
» Steker perkakas listrik harus sesuai dengan

stopkontak. Jangan pernah memodifikasi steker.
Jangan menggunakan steker adaptor bersama dengan
perkakas listrik yang terhubung dengan sistem
grounding. Steker yang tidak dimodifikasi dan
stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan
listrik.

» Hindari kontak badan dengan permukaan yang

terhubung dengan sistem grounding, seperti pipa,

radiator, kompor, dan lemari es. Terdapat peningkatan
risiko terjadinya sengatan listrik jika badan Anda
terhubung dengan sistem grounding.

» Perkakas listrik tidak boleh terpapar hujan atau
basah. Air yang masuk ke dalam perkakas listrik
menambah risiko terjadinya sengatan listrik.

» Jdfigan menyalahgunakan kabel. Jangan gunakan
kabel untuk membawa, menarik, atau melepas steker
perkakas listrik. Jauhkan kabel dari panas, minyak,
tepi yang tajam, atau komponen yang bergerak. Kabel
listrik yang rusak atau tersangkut menambah risiko
terjadinya sengatan listrik.

» Saat mengoperasikan perkakas listrik di luar ruangan,
gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk
penggunaan di luar ruangan. Penggunaan kabel yang
cocok untuk pemakaian di luar ruangan mengurangi risiko
terjadinya sengatan listrik.

» Jika perkakas listrik memang harus dioperasikan di
tempat yang lembap, gunakan pemutus arus listrik
residu (RCD). Penggunaan RCD akan mengurangi risiko
terjadinya sengatan listrik.

Keselamatan personel

» Tetap waspada, perhatikan aktivitas yang sedang
dikerjakan dan gunakan akal sehat saat
mengoperasikan perkakas listrik. Jangan gunakan
perkakas listrik saat mengalami kelelahan atau di
bawah pengaruh narkoba, alkohol, atau obat-obatan.
Jika perkakas listrik dioperasikan dengan daya
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konsentrasi yang rendah, hal tersebut dapat
menyebabkan cedera serius.

» Gunakan peralatan pelindung diri. Selalu kenakan
pelindung mata. Penggunaan perlengkapan pelindung
seperti penutup telinga, helm, sepatu anti licin, dan
masker debu akan mengurangi cedera.

» Hindari start yang tidak disengaja. Pastikan switch
berada di posisi off sebelum perkakas listrik
dihubungkan ke sumber daya listrik dan/atau baterai,
diangkat, atau dibawa. Membawa perkakas listrik
dengan jari menempel pada tombol atau perkakas listrik
dalam keadaan hidup dapat memicu kecelakaan.

» Singkirkan kunci penyetel atau kunci pas sebelum
menghidupkan perkakas listrik. Perkakas atau kunci
pas yang masih menempel pada komponen perkakas
listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.

» Jangan melampaui batas. Berdirilah secara mantap
dan selalu jaga keseimbangan. Hal ini akan
memberikan kontrol yang lebih baik terhadap perkakas
listrik pada situasi yang tak terduga.

» Kenakan pakaian dengan wajar. Jangan mengenakan
perhiasan atau pakaian yang longgar. Jauhkan
rambut dan pakaian dari komponen yang bergerak.
Pakaian yang longgar, rambut panjang, atau perhiasan
dapat tersangkut dalam komponen yang bergerak.

» Jika disediakan perangkat untuk sambungan
pengisapan debu dan alat pengumpulan, pastikan
perangkat tersebut terhubung dan digunakan dengan
benar. Penggunaan alat pengumpulan dapat mengurangi
bahaya yang disebabkan oleh debu.

» Jangan berpuas diri dan mengabaikan prinsip
keselamatan karena terbiasa mengoperasikan
perkakas. Tindakan yang kurang hati-hati dapat
mengakibatkan cedera serius dalam waktu sepersekian
detik.

Penggunaan dan pemeliharaan perkakas listrik

» Jangan memaksakan perkakas listrik. Gunakan
perkakas listrik yang sesuai untuk pekerjaan yang
dilakukan. Perkakas listrik yang sesuai akan bekerja
dengan lebih baik dan aman sesuai tujuan penggunaan.

» Jangan gunakan perkakas listrik dengan switch yang
tidak dapat dioperasikan. Perkakas listrik yang
switchnya yang tidak berfungsi dapat menimbulkan
bahaya dan harus diperbaiki.

» Lepaskan steker dari sumber listrik dan/atau lepas
baterai, jika dapat dilepaskan dari perkakas listrik
sebelum menyetel, mengganti aksesori, atau
menyimpan perkakas listrik. Tindakan preventif akan
mengurangi risiko menghidupkan perkakas listrik secara
tidak disengaja.

» Jauhkan dan simpan perkakas listrik dari jangkauan
anak-anak dan jangan biarkan orang-orang yang tidak
mengetahui cara menggunakan perkakas listrik,
mengoperasikan perkakas listrik. Perkakas listrik
dapat membahayakan jika digunakan oleh orang-orang
yang tidak terlatih.
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» Lakukan pemeliharaan perkakas listrik dan aksesori.
Periksa komponen yang bergerak apabila tidak lurus
atau terikat, kerusakan komponen, dan kondisi lain
yang dapat mengganggu pengoperasian perkakas
listrik. Apabila rusak, perbaiki perkakas listrik
sebelum digunakan. Kecelakaan sering terjadi karena
perkakas listrik tidak dirawat dengan baik.

» Jaga ketajaman dan kebersihan alat. Alat pemotong
dengan pisau pemotong yang tajam dan dirawat dengan
baik tidak akan mudah tersangkut dan lebih mudah
dikendalikan.

» Gunakan perkakas listrik, aksesori, dan komponen
perkakas dll sesuai dengan petunjuk ini, dengan
mempertimbangkan kondisi kerja dan pekerjaan yang
akan dilakukan. Penggunaan perkakas listrik untuk
tujuan berbeda dari fungsinya dapat menyebabkan situasi
yang berbahaya.

» Jaga gagang dan permukaan genggam agar tetap
kering, bersih, dan bebas dari minyak dan lemak.
Gagang dan permukaan genggam yang licin tidak
menjamin keamanan kerja dan kontrol alat yang baik pada
situasi yang tidak terduga.

Servis

» Minta teknisi berkualifikasi untuk menyervis
perkakas listrik dengan hanya menggunakan suku
cadang yang identik. Dengan demikian, hal ini akan
memastikan keamanan perkakas listrik.

Petunjuk keamanan untuk mesin bor magnetis

» Operasikan perkakas listrik pada permukaan gagang
isolator saat digunakan karena aksesori pemotong
dapat saja bersentuhan dengan kabel yang tidak
terlihat atau kabelnya sendiri. Aksesori pemotong yang
bersentuhan dengan kabel yang dialiri listrik dapat
menyebabkan bagian logam perkakas listrik yang terbuka
dialiri listrik sehingga berisiko mengakibatkan sengatan
listrik pada operator.

» Ketika mengencangkan perkakas listrik pada benda
kerja dengan menggunakan tali pengaman, pastikan
tali pengaman mampu menahan mesin selama
digunakan. Jika benda kerja rapuh atau keropos, benda
kerja dapat rusak sehingga menyebabkan perkakas listrik
terlepas dari benda kerja.

» Ketika melakukan pengeboran pada dinding atau
atap, pastikan untuk melindungi orang dan area kerja
yang berada di sisi lainnya. Mata bor mungkin akan
menembus benda kerja atau bagian dalam mungkin akan
jatuh ke sisi lainnya.

» Tangki cairan pendingin tidak dapat digunakan saat
mengebor permukaan vertikal, miring atau di atas
kepala. Harap gunakan cairan pendingin busa.
Berhati-hatilah agar tidak ada air yang masuk ke
dalam perkakas. Terdapat peningkatan risiko sengatan
listrik jika air masuk ke dalam perkakas listrik.

Bosch Power Tools
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» Perkakas listrik harus dikencangkan. Perkakas listrik
yang tidak dikencangkan dengan benar dapat bergerak
atau terbalik dan dapat mencederai seseorang.

» Jangan mengenakan sarung tangan. Sarung tangan
dapat terjerat pada komponen atau serbuk bor yang
berputar yang dapat menyebabkan cedera.

» Jaga tangan untuk selalu berada di luar area
pengeboran selama alat beroperasi. Menyentuh
komponen atau serbuk bor yang berputar dapat
menyebabkan cedera.

» Pastikan aksesori berputar sebelum masuk ke dalam
benda kerja. Jika tidak, aksesori dapat menjadi macet di
dalam benda kerja dan menyebabkan pergerakan yang
tidak dapat dikendalikan dan menyebabkan cedera.

» Jika aksesori macet, berhentilah menekan ke bawah
dan matikan alat. Periksa dan lakukan reparasi untuk
mengatasi penyebab alat macet. Macetnya alat dapat
menyebabkan pergerakan tak terkendali pada benda
kerja dan menyebabkan cedera.

» Jangan membuat bilah panjang dengan mengganggu
tekanan ke bawah secara teratur. Keping baja yang
tajam dapat menjerat dan menyebabkan cedera.

» Jangan pernah menyingkirkan serbuk bor dari area
pengeboran selama alat masih beroperasi. Untuk
menyingkirkan serbuk bor, jauhkan aksesori dari
benda kerja, matikan alat, dan tunggu hingga aksesori
berhenti bergerak. Gunakan peralatan seperti sikat
atau pengait untuk menyingkirkan serbuk bor.
Menyentuh komponen atau serbuk bor yang berputar
dapat menyebabkan cedera.

» Ukuran kecepatan aksesori setidaknya harus sama
dengan kecepatan maksimum yang tertera pada
perkakas listrik. Aksesori yang beroperasi lebih cepat
dari ukuran kecepatan yang tertera dapat rusak dan
terlepas.

» Gunakanlah alat detektor logam yang cocok untuk
mencari kabel dan pipa yang tidak terlihat atau
hubungi perusahaan pengadaan setempat. Sentuhan
dengan kabel-kabel listrik dapat mengakibatkan api dan
kontak listrik. Pipa gas yang dirusak dapat mengakibatkan
ledakan. Pipa air yang dirusak mengakibatkan kerusakan
barang-barang atau dapat mengakibatkan kontak listrik.

» Jangan pernah mengoperasikan perkakas listrik
tanpa pengaman arus sisa (PRCD) yang termasuk
dalam lingkup pengiriman.

» Periksa apakah fungsi pengaman arus sisa (PRCD)
telah sesuai sebelum memulai pengerjaan. Perbaiki
dan tukarkan pengaman arus sisa (PRCD) yang rusak
di layanan pelanggan Bosch.

» Pastikan tidak ada orang di area kerja ataupun
perkakas listrik yang bersentuhan dengan air yang
keluar.

» Gunakan sepatu antiselip. Dengan demikian Anda
terhindar dari risiko cedera yang dapat terjadi karena
tergelincir pada permukaan yang licin.

» Jangan sekali-kali meninggalkan perkakas listrik
sebelum perkakas listrik berhenti sepenuhnya. Alat
kerja yang masih berputar dapat mengakibatkan
terjadinya luka-luka.

» Jauhkan sambungan kabel mesin bor dari area kerja.
Kabel listrik yang rusak atau tersangkut dapat menambah
risiko terjadinya kontak listrik.

» Jangan membebani perkakas listrik secara berlebihan
dan jangan menggunakannya sebagai tangga atau
perancah. Pemberian beban berlebih dan penggunaan
perkakas listrik sebagai pijakan dapat menyebabkan titik
fokus perkakas listrik berpindah ke atas sehingga
perkakas dapat terguling.

» Perkakas listrik hanya boleh dioperasikan pada
jaringan listrik dengan konduktor pelindung dan
ukuran yang memadai.

» Lepaskan steker dari stopkontak dan/atau lepaskan
baterai dari perkakas listrik sebelum melakukan
pengaturan pada perangkat atau mengganti aksesori.
Perkakas listrik yang dinyalakan tanpa disengaja dapat
mengakibatkan kecelakaan.

» Saat menggunakan perkakas listrik untuk pemakaian
di atas kepala, selalu lakukan pekerjaan tersebut
secara berpasangan (dua orang).

» Amankan perkakas listrik dengan tali pengaman saat
mengebor pada permukaan vertikal atau miring serta
saat melakukan pengerjaan di atas kepala. Saat terjadi
kegagalan daya atau beban berlebih, kekuatan retensi
magnet tidak dipertahankan. Perkakas listrik dapat jatuh
dan menyebabkan kecelakaan.

» Risiko perkakas listrik terjatuh akibat gerakan
perkakas listrik yang berayun secara tiba-tiba. Saat
melakukan pengerjaan pada perancah, perkakas listrik
dapat membuat gerakan berayun secara tiba-tiba saat
mulai mengebor atau saat terjadi kegagalan daya.
Amankan perkakas listrik dengan tali pengaman yang
disediakan. Jaga perkakas listrik agar tidak jatuh dengan
sabuk pengaman.

» Permukaan atas harus dalam keadaan halus dan
bersih. Haluskan gundukan kasar, misalnya percikan
pengelasan dan bersihkan karat, kotoran dan minyak
yang keluar. Kekuatan retensi magnet hanya berlaku
pada permukaan atas yang sesuai.

Jauhkan magnet dari alat implan atau
ﬂ perangkat medis semacamnya, seperti
misalnya alat pacu jantung atau pompa

insulin. Magnet menciptakan medan yang
dapat memengaruhi fungsi alat implan atau
perangkat medis.

» Jauhkan perkakas listrik dari media penyimpanan
data magnetis dan perangkat yang sensitif terhadap
magnet. Daya magnet dapat mengakibatkan kehilangan
data secara permanen.

» Pasang perkakas listrik pada permukaan keras, datar,
dan sejajar. Jika perkakas listrik dapat terlepas atau
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goyabh, alat sisipan tidak dapat diarahkan dengan lancar
dan aman.

» Jaga permukaan kerja hingga pada benda kerja tetap
bersih. Bilah bor dan serpihan yang tajam dapat
menyebabkan cedera. Campuran material yang
berserakan sangat berbahaya. Debu logam ringan dapat
terbakar atau menimbulkan ledakan.

» Setelah digunakan, jangan memegang alat sisipan
yang masih panas, tunggu hingga menjadi dingin.
Selama digunakan, alat sisipan menjadi sangat panas.

» Jangan menyentuh inti pengeboran yang dikeluarkan
secara otomatis melalui pin panduan setelah proses
pengoperasian selesai. Inti pengeboran dapat menjadi
sangat panas.

» Periksa kabel listrik secara berkala dan reparasikan
kabel listrik yang rusak di service center resmi untuk
perkakas listrik Bosch. Ganti kabel penyambung yang
rusak. Dengan demikian, keselamatan kerja perkakas
listrik ini terjamin.

» Simpankan perkakas listrik yang tidak digunakan
dengan baik. Tempat penyimpanan harus kering dan
dapat dikunci. Hal tersebut menghindarkan perkakas
listrik dari kerusakan selama disimpan atau akibat
digunakan oleh orang-orang yang tidak berpengalaman.

» Jangan gunakan perkakas listrik jika kabelnya rusak.
Jangan menyentuh kabel yang rusak dan tariklah
steker dari stopkontak jika kabel rusak selama
digunakan. Kabel yang rusak membuat risiko terjadinya
kontak listrik menjadi lebih besar.

» Sambungkan perkakas listrik ke suplai daya yang di-
grounding dengan benar. Stopkontak dan kabel
ekstensi harus memiliki konduktor pelindung yang
berfungsi.

» Adhesi magnet bergantung pada ketebalan benda
kerja. Cengkeraman terbaik dicapai pada baja karbon
rendah dengan ketebalan minimal 20 mm. Saat
mengebor baja dengan ketebalan lebih rendah, pelat baja
(ukuran minimum 100 x 200 x 20 mm) harus diletakkan
di bawah pelat dasar magnetis. Kencangkan pelat baja
agar tidak jatuh.

» Serbuk logam dan kontaminan lainnya memengaruhi
adhesi magnet secara signifikan. Selalu pastikan pelat
dasar magnetis dalam keadaan bersih.

» Hindari kelonggaran magnet. Pastikan pelat dasar
magnetis melekat dengan benar pada benda kerja
sebelum memulai pengeboran.

» Jangan mematikan daya magnet atau menggunakan
fungsi pengeboran mundur sebelum mesin berhenti
beroperasi.

» Perangkat listrik lain yang digunakan pada
stopkontak yang sama akan menyebabkan tegangan
yang tidak rata sehingga dapat menyebabkan magnet
terlepas. Hanya gunakan perkakas listrik pada satu
stopkontak khusus untuk digunakan perkakas tersebut.
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» Hindari penggunaan inti bit berongga tanpa cairan
pendingin. Selalu periksa level cairan pendingin sebelum
mengoperasikan perkakas listrik.

» Lindungi mesin. Jangan pernah biarkan cairan
pendingin, air atau kontaminan lainnya masuk ke dalam
mesin.

» Serbuk logam sering kali sangat tajam dan panas.
Jangan pernah menyentuh serbuk logam dengan
tangan kosong. Bersihkan serbuk logam dengan
pengumpul logam magnetis dan pengait logam atau
dengan alat lain yang sesuai.

» Jangan pernah mencoba mengoperasikan perangkat
dengan tegangan yang tidak tepat atau terlalu rendah.
Periksa papan nama untuk memastikan penggunaan
tegangan dan frekuensi yang benar.

» Perkakas listrik dikirim dengan tanda peringatan laser
(lihat tabel "Simbol dan artinya").

» Jangan pernah menutupi atau melepas label tentang
keselamatan kerja yang ada pada perkakas listrik.

Jangan melihat sinar laser ataupun

& mengarahkannya kepada orang lain atau
hewan baik secara langsung maupun dari
pantulan. Sinar laser dapat membutakan
seseorang, menyebabkan kecelakaan atau
merusak mata.

» Jika radiasi laser mengenai mata, tutup mata Anda
dan segera gerakkan kepala agar tidak terkena
sorotan laser.

» Jangan mengubah peralatan laser.

» Jangan biarkan anak-anak menggunakan perkakas
listrik tanpa pengawasan. Hal ini dapat menyilaukan
orang lain atau diri sendiri secara tidak sengaja

» Jika teks pada tanda peringatan laser tidak tertulis
dalam bahasa negara Anda, tempelkan label yang
tersedia dalam bahasa negara Anda di atas label
berbahasa Inggris sebelum Anda menggunakan alat
untuk pertama kalinya.

Simbol-simbol

Simbol-simbol berikut dapat membantu Anda dalam
menggunakan perkakas listrik. Pelajari dan ingat simbol-
simbol berikut beserta maknanya. Pengertian yang betul dari
simbol-simbol ini bisa membantu Anda untuk menggunakan
perkakas listrik dengan lebih baik dan aman.

Simbol dan artinya

& @ Jangan melihat sinar laser ataupun
s e Mengarahkannya kepada orang lain

atau hewan baik secara langsung
maupun dari pantulan.

Kenakan kacamata pelindung.

LASER
2
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Simbol dan artinya
PERINGATAN! Jika bar display beban

berlebih menyala di dekat simbol sisi kiri,
< beban kerja sangat tinggi.
Kurangi beban kerja atau matikan mesin,

@ jikatidak, perlindungan beban berlebih
akan diaktifkan dan mesin akan mati
secara otomatis.

@ Jikabar display beban berlebih menyala
di dekat simbol sisi kanan, beban kerja
berada dalam rentang optimal dan tidak
mengalami beban berlebih.

<

PERINGATAN! Perangkat tidak boleh
dioperasikan di luar ketika hujan.

PERINGATAN! Pastikan tali pengaman
terpasang dengan benar sebelum
digunakan. Jangan pernah menggunakan
tali pengaman yang rusak. Segera ganti
tali pengaman tersebut.

Seseorang yang menggunakan alat
pacu jantung atau implan medis
lainnya tidak boleh menggunakan
perkakas listrik ini.

Dilarang membawa komponen logam
dan arloji. Magnet menciptakan medan
yang dapat memengaruhi fungsi alat
implan atau perangkat medis.

PERINGATAN! Perkakas listrik harus
diamankan dengan tali pengaman saat
mengebor di permukaan yang tegak
lurus, di atas kepala serta permukaan
yang miring.

PERINGATAN! Jangan meletakkan
tangan di bawah alat sisipan dan
aksesori, ketika alat tersebut diganti.

PERINGATAN! Pastikan kekuatan
magnet mencukupi sebelum melakukan
pengeboran. Permukaan atas benda
kerja harus datar, bersih, dan cukup
tebal.

Spesifikasi produk dan performa

Bacalah semua petunjuk keselamatan dan
petunjuk penggunaan. Kesalahan dalam
menjalankan petunjuk keselamatan dan
petunjuk penggunaan dapat mengakibatkan
kontak listrik, kebakaran, dan/atau luka-luka
yang berat.

Perhatikan ilustrasi yang terdapat pada sisi sampul panduan

pengoperasian.

Penggunaan perkakas listrik

Perkakas listrik dirancang untuk mengebor pada bahan yang
dapat dimagnetisasi (misalnya baja).

Perkakas listrik dapat digunakan secara horizontal, vertikal
serta di atas kepala. Pastikan permukaan penjepit benda
kerja datar, setidaknya sesuai dengan area dasar perkakas
listrik dan terdiri dari bahan dengan ketebalan setidaknya
20 mm, dapat dimagnetisasi dan bersih.

llustrasi komponen

Penomoran ilustrasi komponen mengacu pada gambar
perkakas listrik pada halaman grafis.

(1) Kap penutup sikat karbon

(2) Roda penyetel untuk pemilihan awal kecepatan
putaran

3) Gagang (permukaan genggam berisolator)
(4) Pegangan engkol (3 x)

(5) Poros engkol

(6) Display beban berlebih

(Y] Tombol on/off laser

(8) Switch arah putaran

9) Tombol on/off mesin

(10)  Pelat dasar magnetis

(11)  Dudukan tali pengaman

(12)  Dudukan alat kerja

(13)  Lubanguntuk pasak pencungkil MK2

(14)  Display penggantian sikat karbon

(15)  Switch pemutus arus sisa

(16)  Display switch pemutus arus sisa

(17)  Reluntuk penopang tangki cairan pendingin
(18)  Tombol rilis untuk switch pemilih tingkat putaran
(19)  Switch selektor tingkat putaran

(20)  Tombol on/off magnet

(21)  Display kekuatan magnet

(22)  Adaptor bitinti

(23)  Adaptor sekrup keran®

(24)  Sekrup keran?

(25)  Kuncil (3/4/6 mm)

(26)  Pilotpin

(27)  Bitinti®

(28)  Mata bor spiral MK2?

(29)  Mata bor spiral MK1?

(30)  Selongsong adaptor (MK2/MK1)

(31)  Mata bor spiral dengan poros silinder®
(32)  Chuck bor bergerigi (hingga diameter 16 mm)?
(33)  Mandrel lancip®

(34)  Pasak pencungkil MK2

(35)  Tangki cairan pendingin
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(36)  Penopang tangki cairan pendingin

(37)  Slangcairan pendingin

(38)  Pipapenghubung untuk sistem pendingin
(39)  Katup cairan pendingin

(40)  Penutup sekrup tangki cairan pendingin
(41)  Segel push-pull

(42)  Kunciratchet

(43)  Pawl pada kunci ratchet

(44)  Talipengaman

(45)  Skala kedalaman pengeboran

(46)  Unit pengeboran

(47)  Rel pemandu sekrup

(48)  Pengaturan jarak sekrup

(49)  Penutup laser

(50)  Outlet sinar laser

(51)  Klem pemegang

(52)  Sekrup untuk pengaturan laser sisi kanan/kiri
(53)  Sekrup untuk pengaturan laser sisi depan/

belakang
a) Aksesori ini tidak termasuk dalam lingkup pengiriman
standar.

Data teknis
Nomor barang 3601AB40..
Input daya nominal W 1200
Kecepatan idle
- Tingkat putaran pertama min™* 50-250
- Tingkat putaran kedua min™* 100-510
Jenis laser nm 635

mW <1
Kelas laser 2
Cyq 1
Divergensi garis laser mrad 0,5

(sudut
penuh)
Diameter pengeboran maks
- Bitinti mm 50
- Mata bor berulir mm 23
- Sekrup keran M16
Dudukan alat kerja MK 2 -
norma DIN 228

Kekuatan retensi magnet kN 14
Pengeboran maks mm 165
Ukuran pelat dasar magnetis mm 200x98x 38,5
(lebar x panjang x tinggi)
Berat" kg 14,7
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Mesin bor magnet GBM 50-2

Tingkat perlindungan D/

A) Berat tanpa kabel sambungan listrik dan tanpa steker listrik
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin
tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih
lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.

Memasang

» Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas
listrik, tariklah steker dari stopkontak.

Memasang pegangan engkol

- Pasang tiga pegangan engkol (4) ke dalam poros engkol
(5) dengan kuat.

Mengganti alat kerja (lihat gambar A)

- Putar unit penggerak sepenuhnya ke atas dengan
pegangan engkol (4).

- Pastikan alat sisipan bebas dari minyak.

Memasang inti bit

- Masukkan pilot pin (26) ke dalam inti bit (27) (inti bit TCT
dan HSS membutuhkan pilot pin dengan diameter yang
berbeda).

- Pasang inti bit dengan pilot pin ke dalam adaptor inti bit
(22) dan kencangkan sekrup dengan kunci L (6 mm)
(25).

Sebaiknya gunakan inti bit dengan weldon shank.

- Masukkan adaptor inti bit ke dalam dudukan alat kerja
(12).

- Hubungkan slang cairan pendingin (37) dengan pipa
penghubung pada adaptor inti bit.

Memasang mata bor berulir

Alat kerja dengan morse lancip MK2:

- Pasang alat kerja langsung ke dudukan alat kerja (12).

Alat kerja dengan morse lancip MK1:

- Pasang alat kerja ke dalam selongsong adaptor (MK2/
MK1) (30).

- Pasang selongsong adaptor dengan alat kerja yang
dimasukkan ke dalam dudukan alat kerja (12).

Alat kerja dengan poros silinder:

- Pasang chuck bor bergerigi (32) pada mandrel lancip
(33) dan masukkan alat kerja.

- Pasang mandrel lancip dengan chuck bor bergerigi yang
telah disekrup ke dalam dudukan alat kerja (12).

» Pastikan alat terkunci dengan benar.

» Jangan gunakan paksaan saat memasang tirus morse
atau mandrel kerucut. Hal ini bisa mengakibatkan
kerusakan pada dudukan alat dan alat kerja yang
dipasang.

Memasang sekrup keran

Gunakan adaptor sekrup keran yang sesuai (23) untuk

sekrup keran.

- Masukkan sekrup keran (24) ke dalam adaptor (23).

Bosch Power Tools
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- Masukkan adaptor (23) dengan sekrup keran yang
dimasukkan (24) ke dalam adaptor bit inti (22) kemudian
kencangkan dengan kunci L (6 mm) (25).

- Masukkan adaptor bit inti (22) ke dalam dudukan alat
kerja (12).

Melepas alat

- Masukkan pasak pencungkil MK2 (34) ke dalam lubang
(13) sehingga ujung yang miring menghadap ke bawah.
Jika pasak pencungkil (34) tidak dipasang melalui spindel
penggerak, putar sedikit alat sisipan.

- Tekan pasak pencungkil (34) ke arah perangkat dengan
bantuan palu dan lepaskan alat sisipan dari dudukan alat
kerja.

Memasang sistem cairan pendingin (lihat

gambar B)

» Sistem cairan pendingin hanya boleh digunakan
dengan inti bit saat mengebor.

» Sistem cairan pendingin tidak boleh digunakan saat
mengebor pada permukaan vertikal, miring, atau di
atas kepala.

Volume tangki cairan pendingin (35) dapat diubah dari

500 ml menjadi 750 ml dengan menarik dan menekan

tangki.

- Pasang tangki cairan pendingin (35) pada penopang
(36).

- Dorong penopang dengan tangki cairan pendingin dari
atas ke rel (17).

- Hubungkan pipa penghubung (38) katup cairan
pendingin dengan slang cairan pendingin (37).

Tangki cairan pendingin (35) harus diisi dengan cairan

pendingin sebelum mengebor.

- Tutup katup cairan pendingin (39).

- Buka penutup sekrup (40) tangki cairan pendingin dan isi
tangki dengan cairan pendingin (35).

- Pasang kembali penutup sekrup (40) pada tangki cairan
pendingin.

- Tarik segel push-pull (41) tangki cairan pendingin ke
atas.

- Sebelum menghidupkan perkakas listrik, buka katup
cairan pendingin (39) sepenuhnya.

Penggunaan

Persiapan pemakaian

Mengatur arah putaran

» Hanya tekan switch arah putaran (8) saat perkakas
listrik tidak beroperasi.

- Arah putaran ke kanan: Tekan switch arah putaran (8)
ke atas pada posisi "R".

- Arah putaran ke kiri: Tekan switch arah putaran (8) ke
bawah pada posisi "L".
Catatan: Arah putaran ke kiri tidak boleh digunakan
untuk mengebor.

Pemutus arus sisa

Periksa fungsi switch pemutus arus sisa saat menggunakan

perkakas listrik untuk pertama kali!

- Pastikan tombol on/off magnet (20) berada di posisi "0".

- Pasang steker dan tekan tombol RESET pada switch
pemutus arus sisa (15) hingga display (16) menyala
merah.

- Tekan tombol TEST pada switch pemutus arus sisa (15)
hingga display (16) padam. Jika display (16) tidak
padam, switch pemutus arus sisa rusak dan harus
diperbaiki. Jangan pernah mengoperasikan perkakas
listrik!

- Setelah display (16) hilang, tekan kembali tombol
RESET.

- Jikadisplay (16) menyala merah, posisikan alat dengan
display (lihat ,Memosisikan perangkat listrik dengan
benar, Halaman 68).

» PERHATIAN! Setelah tiap kali perkakas listrik diputus
dari sumber listrik, tes ini harus kembali dilakukan
sebelum perkakas listrik digunakan.

Catatan: Switch pemutus arus sisa melindungi dari sengatan

listrik sebesar 10 mA.

Memosisikan perangkat listrik dengan benar

Garis laser menampilkan lokasi pengeboran dengan tepat.

- Nyalakan unit laser dengan tombol on/off (7).

- Posisikan perkakas listrik pada benda kerja dan
sejajarkan benda kerja dengan garis laser pada penanda
benda kerja.

- Tekan tombol on/off magnet (20) ke atas dan periksa
apakah perkakas listrik melekat pada permukaan atas
benda kerja.

- Jika perlu, amankan perkakas listrik dengan tali
pengaman (44).

Memasang tali pengaman (lihat gambar C)

» Amankan perkakas listrik dengan tali pengaman yang
disediakan agar tidak jatuh saat melakukan segala
macam pekerjaan pada posisi miring, vertikal atau di
atas kepala.

» Periksa apakah tali pengaman berfungsi dengan benar
sebelum menggunakannya. Jangan pernah
menggunakan tali pengaman yang rusak, melainkan
segera ganti tali pengaman tersebut.

- Pasang tali pengaman (44) pada perkakas listrik sebebas
mungkin.

- Dorong tali pengaman melalui penopang (11) dan
letakkan di sekitar benda kerja.

- Kencangkan tali pengaman dengan bantuan kunci ratchet
(42).

- Untuk melepaskan tali pengaman, tekan pawl (43) pada
kunci ratchet kemudian tarik tali pengaman.

- Pasang tali pengaman sedemikian rupa sehingga
perkakas listrik berada jauh dari posisi Anda saat
perkakas listrik terjatuh.
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Mengatur kedalaman pengeboran (lihat gambar D)
Kedalaman pengeboran yang diinginkan dapat ditentukan
dengan skala (45) pada poros engkol (5).

Kedalaman pengeboran dapat diatur berdasarkan rel garis
pada skala. Pengaturan antara rel garis kecil adalah 1 mm
sedangkan antara rel garis besar adalah 10 mm.

Pengoperasian pertama kali

» Perhatikan tegangan jaringan listrik! Tegangan
jaringan listrik harus sesuai dengan tegangan listrik yang
tercantum pada label tipe perkakas listrik.

Menyalakan perkakas listrik

- Posisikan dan amankan perkakas listrik.

- Untuk menyalakan perkakas listrik, tekan tombol on/off
mesin (9) ke posisi "I".

Catatan: Perkakas listrik hanya dapat dinyalakan jika

magnet telah dinyalakan sebelumnya.

Mematikan perkakas listrik

- Untuk mematikan perkakas listrik, tekan tombol on/off
mesin (9) ke posisi "0".

- Tunggu hingga perkakas listrik berhenti sepenuhnya.

- Tekan tombol on/off magnet (20) ke bawah untuk
mematikan magnet.

Pelindung terhadap start ulang

Pelindung terhadap start ulang mencegah perkakas listrik

hidup kembali secara tidak terkendali setelah sumber daya

listrik terputus.

- Untuk menyalakan kembali, tekan tombol on/off mesin
(9) ke posisi "I.

Catatan: Ketika suplai daya telah terhubung kembali, tekan

tombol RESET pada switch pemutus arus sisa (15). Magnet

akan menyala secara otomatis segera setelah display (16)

pada switch pemutus sisa arus (15) menyala merah.

Perlindungan terhadap beban berlebih

Perkakas listrik dilengkapi dengan pelindung beban

berlebih. Jika perkakas listrik digunakan sebagaimana

mestinya, perkakas listrik tidak akan mengalami kelebihan
beban. Listrik perkakas listrik akan mati jika beban perkakas
listrik terlalu tinggi. Magnet akan tetap aktif.

- Tekan tombol on/off mesin (9) ke posisi "I' untuk
mengoperasikan kembali perangkat listrik setelahnya.

Lakukan langkah-langkah berikut sebelum melanjutkan

pekerjaan dengan perkakas listrik:

- Hilangkan segala penghalang yang ada. Jika alat sisipan
terjepit, fungsi arah putaran ke kiri tidak boleh
digunakan.

- Biarkan perkakas listrik berjalan selama sekitar 1 menit
pada kecepatan idle, kemudian perkakas listrik dapat
digunakan kembali.

Display beban berlebih

Display beban berlebih (6) menampilkan beban berlebih

saat perkakas listrik dihidupkan.
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Display beban Beban berlebih

berlebih (6)

Lampu permanen Tidak ada beban berlebih

hijau

Lampu permanen Beban kerja berat

kuning - Kurangi kecepatan dorongan
Lampu berkedip Beban kerja terlalu berat
merah

- Kurangi kecepatan dorongan
atau matikan mesin, jika tidak
pelindung beban berlebih akan
diaktifkan

Mengatur kecepatan putaran

» Atur kecepatan putaran dengan benar sebelum
memulai pengerjaan. Kecepatan harus sesuai dengan
diameter bor dan bahan yang dibor. Alat sisipan dapat
mengalami kerusakan atau tersangkut pada benda kerja
jika kecepatan putaran tidak diatur dengan benar.

Menmilih tingkat putaran secara mekanis

» Hanya tekan switch pemilih tingkat putaran (19) saat
perkakas listrik sedang tidak beroperasi.

Dengan switch pemilih tingkat putaran (19), 2 rentang

kecepatan putaran dapat dipilih sebelumnya.

Gigil:

Rentang kecepatan putaran rendah untuk pengeboran

dengan diameter besar.

Gigi ll:

Rentang kecepatan tinggi untuk pengeboran dengan

diameter kecil.

- Tekan tombol rilis (18) dan putar switch pemilih tingkat
putaran (19) ke posisi yang diinginkan.

- Jika switch pemilih tingkat putaran tidak berputar, putar
sedikit alat sisipan kemudian ubah switch ke posisi yang
diinginkan.

Kontrol kecepatan putaran

Kecepatan putaran yang diperlukan juga dapat dipilih

terlebih dulu selama pengoperasian dengan roda penyetel

(2) untuk pemilihan awal kecepatan putaran.

Kecepatan putaran yang diperlukan bergantung pada alat

sisipan yang digunakan dan bahan yang akan dikerjakan. Hal

tersebut mencegah overheating pada alat sisipan selama
mengebor dan menjamin pengeboran berkualitas tinggi.

Pemilihan awal Alat sisipan

kecepatan putaran

Gigi l: Bit inti (diameter 35-50 mm),
50-250 min™* sekrup keran

Gigill: Mata bor berulir, bit inti
100-510min™ (diameter < 35 mm)

Petunjuk pengoperasian

Kondisi benda kerja

» Kekuatan retensi magnet pada perkakas listrik sangat
bergantung pada kekuatan benda kerja. Kekuatan

Bosch Power Tools
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retensi magnet terkuat dicapai pada baja lunak
dengan ketebalan minimal 20 mm.
Catatan: Saat melakukan pengeboran pada baja dengan
ketebalan lebih kecil, pelat baja tambahan (ukuran minimal
100 x 200 x 20 mm) harus diletakkan di bawah pelat dasar
magnetis. Amankan pelat baja agar tidak jatuh.

Petunjuk umum

» Amankan perkakas listrik dengan tali pengaman saat
melakukan pekerjaan di atas kepala atau di
permukaan yang tidak datar. Saat terjadi kegagalan
daya atau beban berlebih, kekuatan retensi magnet tidak
dipertahankan. Perkakas listrik dapat terjatuh dan
menyebabkan kecelakaan.

» Jika alat sisipan terjepit, jangan lanjutkan dorongan
dan matikan perkakas listrik. Periksa penyebab
terjepitnya alat sisipan dan atasi penyebab tersebut.
Jangan gunakan fungsi arah putaran ke kiri.

» Selalu periksa semua komponen sistem cairan
pendingin sebelum memulai pengerjaan. Jangan
pernah menggunakan komponen yang rusak.

» Jauhkan cairan pendingin dari komponen perkakas
dan orang yang berada di area kerja.

Permukaan atas benda kerja harus bersih dan halus.

Hilangkan kontaminan seperti percikan pengelasan dan

hilangkan karat, kotoran, serta minyak. Kekuatan retensi

magnet hanya berlaku untuk permukaan yang sesuai.

Mesin pada perkakas listrik hanya dapat dihidupkan jika

magnet dinyalakan. Sebelum mengebor, kekuatan magnet

harus diperiksa.

Display kekuatan Kekuatan magnet

magnet (21)

Lampu permanen Kekuatan magnet mencukupi

hijau

Lampu berkedip Kekuatan magnet tidak mencukupi,
merah perkakas listrik tidak boleh

digunakan.

Penyebab: ketebalan bahan terlalu
kecil, permukaan tidak rata,
lapisan cat, kerak atau seng, bahan
yang tidak sesuai (misalnya baja
karbon tinggi)

- Gunakan emulsi pengeboran atau minyak khusus untuk
mendinginkan dan melumasi perkakas agar mesin bor
tidak menjadi terlalu panas atau terjepit.

Sistem cairan pendingin yang disertakan hanya boleh
digunakan saat mengebor dengan bit inti.

- Lakukan pengeboran benda kerja untuk mengebor.

- Mata bor berulir: Pada diameter pengeboran > 10 mm,
lakukan pengeboran awal dengan diameter pengeboran
kecil. Dengan demikian, tekanan dapat diperkecil dan
beban perkakas listrik dapat dikurangi.

- Hanya gunakan bit inti yang dipertajam dan tidak rusak
(aksesori bertanda) saat mengebor.

- Pilih kecepatan putaran yang sesuai dengan spesifikasi
alat sisipan.

Catatan: Saat melakukan pemotongan ulir, gunakan
kecepatan putaran yang terendah.

engebor

Aktifkan laser (tombol on/off laser (7)).

Sejajarkan perkakas listrik pada benda kerja dengan
bantuan sinar laser.

Aktifkan magnet untuk mengencangkan perkakas listrik
pada benda kerja (tombol on/off magnet (20)).
Amankan perkakas listrik dengan tali pengaman (44) saat
mengebor pada permukaan vertikal atau miring atau di
atas kepala.

Atur kecepatan putaran yang sesuai (roda penyetel untuk
pemilihan awal kecepatan putaran (2)).

Hidupkan perkakas listrik (tombol on/off mesin (9)).
Untuk mengebor, putar pegangan engkol (4) dengan
dorongan merata hingga mencapai kedalaman
pengeboran yang diinginkan.

Jika kedalaman pengeboran yang diinginkan telah
tercapai, putar ke belakang pegangan engkol hingga unit
penggerak kembali ke posisi semula.

Matikan perkakas listrik, jika perlu lepaskan tali
pengaman serta matikan laser dan magnet.

Pengerjaan dengan bit inti

Hanya gunakan bit inti yang tidak rusak dan periksa bit
inti setiap sebelum perkakas digunakan. Jangan gunakan
bit inti yang rusak.

Segera matikan perkakas listrik jika bit inti tersangkut.
Lindungi bit inti. Ujung bit inti keras, tetapi rapuh.

Langkah-langkah berikut membantu mengurangi atau
memperlambat keausan dan kerusakan bit inti:

Pastikan terdapat cukup cairan pendingin saat mengebor
pada baja; gunakan cairan pendingin untuk pemotongan
logam.

- Pastikan benda kerja rata dan bersih untuk memastikan

kekuatan magnet yang diperlukan.

- Pastikan semua komponen telah dipasang dengan benar

sebelum melakukan pengeboran.

Saat memulai dan mengakhiri proses pengeboran,
tekanan permukaan harus dikurangi sekitar 1/3.

Jika serbuk logam yang dihasilkan selama proses
mengebor pada bahan seperti besi tuang, pengecoran
tembaga, dsb. berjumlah besar, tekanan udara dapat
digunakan sebagai pengganti cairan pendingin untuk
membantu menghilangkan serbuk logam.

Posisi netral switch arah putaran

Perkakas listrik akan berhenti jika switch arah putaran (8)
dioperasikan selama proses pengeboran.

Jika switch arah putaran berada di posisi tengah, alat sisipan
dapat diputar searah jarum jam dengan menekan tombol on/
off mesin (9) secara terus-menerus.

Hal tersebut memungkinkan proses pemotongan ulir
berhenti dengan halus.
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Transportasi

- Periksa apakah semua alat sisipan terpasang kuat dengan
perkakas listrik dan inti bor tidak lagi berada pada alat
sisipan.

- Gulung kabel listrik sepenuhnya dan ikat dengan benar.

- Selalu angkat dan pindahkan perkakas listrik pada
gagangnya (3).

- Jangan pernah menggunakan engkol atau kabel
penghubung untuk menggerakkan perkakas listrik.

Perawatan dan servis

Perawatan dan pembersihan

» Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas
listrik, tariklah steker dari stopkontak.

» Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu
dibersihkan agar perkakas dapat digunakan dengan
baik dan aman.

Jika kabel perlu diganti, pekerjaan ini harus dilakukan oleh

Bosch atau pusat layanan pelanggan resmi untuk perkakas

listrik Bosch agar keamanan kerja selalu terjamin.

Mengganti sikat karbon

Sekitar. 8 jam sebelum perkakas listrik mati secara otomatis

akibat sikat karbon telah aus, display penggantian sikat

karbon (14) mulai menyala merah. Perkakas listrik dapat

tetap digunakan hingga perkakas listrik mati.

Kirim perkakas listrik ke layanan pelanggan Bosch, alamat

dapat dilihat di bagian "Layanan pelanggan dan konsultasi

penggunaan”.

Jangan pernah hanya mengganti satu sikat karbon!

Catatan: Hanya gunakan sikat karbon yang disetujui oleh

Bosch dan sesuai untuk produk Anda.

- Lepas kap penutup (1) dengan obeng yang sesuai.

- Ganti sikat karbon yang berada di bawah tekanan pegas
dan sekrup kembali kap penutup.

Mengatur rel pemandu jarak (lihat gambar E1 - E3)

Jika perkakas listrik bergetar hebat saat mengebor atau jika

jarak terlihat pada rel pemandu, lebar rel pemandu jarak

harus diatur. Hal tersebut mencegah kerusakan alat sisipan
dan perkakas listrik.

- Lepaskan steker dari stopkontak, lepaskan alat sisipan
dan sistem cairan pendingin kemudian letakkan perkakas
listrik pada permukaan yang datar, kokoh dan rata.

- Putar unit bor (46) sejauh mungkin ke atas dengan
pegangan engkol (4) hingga lubang berada di atas sekrup
atas (47).

- Kendurkan sekrup atas (47) rel pemandu sisi kiri dengan
kunci L (4 mm) (25).

- Putar sepenuhnya unit bor (46) dengan pegangan engkol
(4) ke atas.

- Kendurkan 3 sekrup bawah (47) rel pemandu sisi kiri
dengan kunci L (4 mm) (25).

- Kencangkan 4 sekrup (48) dengan kunci L (3 mm) (25)
dan putar unit bor (46) secara bersamaan dengan
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pegangan engkol (4) ke atas dan bawah. Untuk itu, atur
kekuatan dorongan yang diinginkan.

- Putar unit bor sepenuhnya ke atas dan kencangkan 3
sekrup bawah (47) rel pemandu sisi kiri dengan kunci L
(4 mm) (25).

- Putar unit bor sepenuhnya ke bawah dan kencangkan
sekrup atas (47) rel pemandu sisi kiri dengan kunci L
(4 mm) (25).

Menyesuaikan laser (lihat gambar F)

Setelah menggunakan perkakas listrik secara intensif, sinar

laser harus diperiksa dan jika perlu diatur ulang untuk

menjamin pengeboran yang tepat.
- Untuk menyalakan laser, tekan tombol on/off laser (7) ke
posisi"I".

- Buka sekrup penutup laser (49).

- Kendurkan sedikit sekrup klem pemegang (51).

- Gerakkan sinar laser ke kanan atau ke kiri dengan
memutar sekrup (52) ke arah yang sesuai.

- Gerakkan sinar laser ke arah alat sisipan atau menjauh
dari alat sisipan dengan memutar sekrup (53) ke arah
yang sesuai.

- Kencangkan kembali sekrup klem pemegang (51).

- Kencangkan kembali penutup laser (49).

Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan

Layanan pelanggan Bosch menjawab semua pertanyaan
Anda tentang reparasi dan perawatan serta tentang suku
cadang produk ini. Gambaran teknis (exploded view) dan
informasi mengenai suku cadang dapat ditemukan di:
www.bosch-pt.com

Tim konsultasi penggunaan Bosch akan membantu Anda
menjawab pertanyaan seputar produk kami beserta
aksesorinya.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku
cadang, selalu sebutkan nomor model yang terdiri dari 10
angka dan tercantum pada label tipe produk.

Indonesia

PT Robert Bosch Indonesia

Arkadia Green Park Tower G - 7th floor
JI. Let. Jend. TB. Simatupang Kav.88
Jakarta 12520

Tel.: (021) 3005 5800

Fax: (021) 3005 5801

E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com
www.bosch-pt.co.id

Alamat layanan lainnya dapat ditemukan di:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Cara membuang

Perkakas listrik, aksesori, dan kemasan sebaiknya didaur
ulang secara ramah lingkungan.
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en EU Declaration of Conformity

Magnetic drill Article number

We declare under our sole responsibility that the stated products comply
with all applicable provisions of the directives and regulations listed below
and are in conformity with the following standards.

Technical file at: *

fr Déclaration de conformité UE

Perceuse N° d'article

magnétique

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits
sont en conformité avec les directives, reglements normatifs et normes
énumeérés ci-dessous.

Dossier technique aupres de : *

pt Declaragio de Conformidade UE

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos

Berbequim N do produto mencionados cumprem todas as disposicdes e os regulamentos indicados e
magnético estdo em conformidade com as seguintes normas.
Documentacao técnica pertencente a: *
GBM 50-2 3601AB4020 2006/42/EC EN62841-1:2015+A11:2022
2014/30/EU ENIEC 55014-1:2021
3601ABA0LO 1951 1/65/EU EN IEC 55014-2:2021

ENIEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
ENIEC 63000:2018

*Robert Bosch Power Tools GmbH
(PT/ECS)

70538 Stuttgart

GERMANY

BOSCH

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification

Thomas Donato
Chairman of the
Management Board

T B>V el
~

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 19.06.2024
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